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WSTEP

ALTRAD-MOSTOSTAL od lat dostarcza swoim klientom nowoczesne i bezpieczne systemy szalunkowe oraz ruszto-
waniowe. Jednoczesnie przez caty czas, firma doskonali swdéj program produkcyjno-technologiczny oraz wprowadza

innowacje, aby mac na biezaco, sprostac zaréwno Paristwa indywidualnym oczekiwaniom jak i wyzwaniom zwigzanym

z coraz to bardziej rosngcymi potrzebami szeroko pojetego rynku budowlanego, przemystu czy energetyki. Produkty

ALTRAD-MOSTOSTAL znane sg z trwatosci uzytkowej, ktérag zapewniajg miedzy innymi przemyslane rozwigzania kon-
strukcyjne jak i solidna technologia cynkowania ogniowego, co przy umiejetnym korzystaniu ze sprzetu oraz wtasciwej

konserwacji daje mozliwos¢ wieloletniego uzytkowania oraz satysfakcji z madrze ulokowanej inwestyciji.

Projektowanie i program produkcyjny ALTRAD-MOSTOSTAL, przebiega zgodnie z procedurami Systemu Zarzgdzania
Jakoscig pozostajgcy w zgodzie z normami ISO 9001:2009, ktdry to zapewnia tryb postepowania na kazdym etapie,
poczawszy od fazy projektowania, odpowiedniej gospodarki materiatowej i zaopatrzenia, poprzez produkcje, kontrole
jakosci i logistyke, az do przekazania produktu do rak klienta. Ponadto, ALTRAD-MOSTOSTAL, z racji aktywnej party-
cypacji w eksporcie swoich produktéw poza granice kraju oraz wspdtpracy miedzynarodowej, dysponuje wieloma
zagranicznymi certyfikatami bezpieczeristwa oraz posiada uprawnienia SLV do wykonywania konstrukeji stalowych
i aluminiowych na rynek niemiecki.

ALTRAD-MOSTOSTAL to réwniez lider w branzy rusztowan. Systemy ramowe MOSTOSTAL Plus, modutowe ROTAX
Plus oraz wieze przejezdne serii MP, mozna spotkac w branzy budowlanej oraz przemysle i energetyce w Europie i nie
tylko. Stawiamy na innowacyjne i ekonomiczne rozwigzania w dziedzinie naszych szalunkéw i rusztowan.

ALTRAD-MOSTOSTAL, to sprawdzony partner oraz solidny dostawca bardzo bogatej i réznorodnej oferty akcesoriow
budowlanych. Ponadto, funkcjonowanie Spétki oparte jest na bardzo solidnych fundamentach finansowo-organizacyj-

nych miedzynarodowej Grupy ALTRAD z siedzibg we Franciji.

Zapraszamy do wspotpracy.
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l. SZALUNKI SCIENNE - WPROWADZENIE

ALTRAD-MOSTOSTAL oferuje kompatybilne systemy deskowar sciennych, na ktére sktadajg sie:

- system lekki MIDI BOX (60 kN/m?);

- system ciezki MIDI BOX (80 kN/m?);

- system formowania stupdéw o przekroju kwadratowym i prostokatnym;
- szalunek szybu windowego;

- szalunek jednostronny z zastosowaniem systemu koztéw podporowych.

Deskowania ALTRAD-MOSTOSTAL to dekowania o konstrukcji ramowej wykonane z profili stalowych o grubosci 12 cm,
ocynkowanych ogniowo oraz wypetnionych specjalnym poszyciem sklejkowym o grubosci 15 mm. Petna gama ele-
mentéw systemowych deskowania $ciennego, w ktérym wszystkie ptyty sa kompatybilne, uzupetniajace sie i wymien-
ne, pozwala na idealne zaprojektowanie szalunku na dowolna Sciane. Przy uzyciu petnego zakresu elementéw sytemu,
bedziecie Paristwo w stanie zrealizowac¢ bez problemu budowe praktycznie kazdego obiektu w sposéb prosty, szybki
i ekonomiczny, a przede wszystkim bezpieczny

Szalunki scienne to:

- system przestrzenny wielokrotnego uzytkowania;

- system przeznaczony do srednich i duzych obcigzen w za-
leznosci od przyjetego wariantu ptyt wytrzymuije cisnienie
Swiezego betonu w przedziale 60 do 80 kN/m?

- produkt najwyzszej klasy wykonany z odpowiednio
wysokiej jakosci materiatéw - stal cynkowana ogniowo;
poszycie wykonane z wielowarstwowej sklejki pokrytej
obustronnie filmem fenolowym odpowiedniej gestosci;

- gtadkos¢ powierzchni betonu, ktéra po rozszalowaniu nie
wymaga tynkowania, a jedynie zastosowania tynkdw pocie-
nionych lub szpachlowania.
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System deskowari MIDI BOX przeznaczony jest do realizacji konstrukciji zelbetowych, a miedzy innymi:
- taw fundamentowych,

- écian sredniogabarytowych i ciezkich,

- stupdw o przekroju kwadratowym i prostokatnym,

- podciagow,

- szybow windowych,

- i wielu innych typowych i nietypowych konstrukcji spotykanych w dzisiejszym budownictwie, przemysle etc.

Uniwersalnos¢ systemoéw szalunkowych pozwala w petni wykorzystywac te same i wielofunkcyjne elementy taczaco-
-zespalajgce typu zamki, sciagi, rygle etc., jak i akcesoria towarzyszace typu pomosty robocze (dozorowe), podpory
regulowane (uchylne i ukogne) do szybkiej i precyzyjnej regulacji dostosowanej do kazdego rodzaju ptyt. Rozmieszcze-
nie poprzeczek oraz otwordéw sprawia, ze system jest catkowicie kompatybilny. Ptyty taczy sie ze sobg przy pomocy
zamkow (L260, L710), ktdre samoczynnie spetniajg funkcje wyréwnujaca i usztywniajacg szalunek oraz zapewniajg
mocne i szczelne potaczenia. Dotyczy to spoin zaréwno pionowych jak i poziomych jednoczesnie.

W petni kompatyhbilne systemy deskowan firmy ALTRAD-MOSTOSTAL stosuije sie do szalowania Scian bez uzycia zura-
wia (recznie) lub za jego pomoca w przypadku duzych elementéw. System pozwala takze na szybkie przestawiania ca-
tych zestawdw deskowania bez koniecznosci kazdorazowego demontazu elementéw sktadowych (max 30 m?). W tym
celu wymagana jest obecnos¢ zurawia na placu budowy oraz zastosowanie specjalnych hakéw transportowych ate-
stowanych przez UDT.

Szalunek scienny lekki MIDI BOX (60 kN/m?)

Ekonomiczny system matogabarytowy i sredniogabarytowy do montazu recznego o wysokosci ptyt od 90 cm do
270 cm oraz szerokosci od 25 cm do 90 cm. System stanowi zaréwno uzupetnienie, jak i alternatywe dla ptyt ciezkich.
Ptyty przeznaczone do realizacji fundamentéw, podciggéw oraz typowych scian betonowych. Ptyty przenosza parcie
swiezego betonu do 60 kN/m?.
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Szalunek Scienny ciezki MIDI BOX [80 kN/m?2]

Jest szalunkiem Sciennym, dzieki czemu jego montaz na budo-
wie jest mozliwy w dwdch wariantach w zaleznosci od szeroko-
sci stosowanych ptyt roboczych, tj.:

- bez uzycia zurawia - ptyty w przedziale 25 do 90 cm,
- oraz z uzyciem zurawia - ptyty w przedziale od 90 do 240 cm.

Szalunki MIDI BOX [80 kN/m2) posiadajg petna game ptyt sza-
lunkowych o wysokosci 150 cm, 270 cm, 300 cm oraz 330 cm.
Dopuszczalne parcie swiezego betonu dla szalunku MIDI BOX
wynosi:

- 80 kN/m? - dla ustawienia bez nadbudéw
- 55 kN/m? - dla ustawienia z nadbudowami.

Wielofunkecyjny zamek szalunkowy BM260 i BM710 taczy nie-
zawodnie ptyty szalunkowe, spina naroza i stupy, jednoczesnie
posiada funkcje prostowania ptaszczyzny deskowania. Dodatko-
we usztywnienie przy wiekszych powierzchniach scian (zaréw-
no pionowe jak i poziome) uzyskuie sie dzieki zastosowaniu rygli
szalunkowych i belek usztywniajgcych, ktdre zastepuja zamek
BM710.

Sciany o wysokosci 270 cm, 300 cm oraz 330 cm taczy sie przy
pomocy trzech zamkdéw BM260 na jeden styk ptyt. Ptyty sza-
lunkowe w nadstawkach taczymy przy pomocy zamkéw BM710,
ktdre majg dtuzsza stopke dociskowa (710 mm), przez co ptasz-
czyzna prostujgca szalunek jest wieksza.

Wykorzystujac listwy radialne mozna szalowac konstrukcje wieloboczne o promieniu ponad 2,5 m. Majac do wyboru
trzy szerokosci listew radialnych 15, 20 i 25 cm oraz wszystkie ptyty MIDI BOX mozna precyzyjnie zestawi¢ deskowania
.na miare”. Listwy radialne taczy sie z ptytami za pomoca sciggéw centrujgcych naprzemiennie.

Ptytaszalunkowa  Zamek BM 260 Sciag centrujacy Nakretka cenrtujaca
AD4... lub AD2... A0901260 / A0815001 /Azsazmn

Listwa radialna Belkasciggu |/  Nakretki \ Nakretka kotnierzowa

A0715/20/25... A0730001 regulacyjne A2510100

Listwy radialne - schemat
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Dla dopetnienia wymiaru dtugosci scian, nalezy uzy¢ wktadek uzupetniajgcych. Jest to rozwigzanie idealne, gdy nie ma
mozliwosci uzyskania wymaganej dtugosci szalunku na bazie systemu ptyt szalunkowych. Nalezy wtedy wtozy¢ mie-
dzy ptyty wktadki drewniane lub stalowe.

ALTRAD-MOSTOSTAL oferuje typowe wktadki stalowe, o szerokosci 5 cm oraz wktadki uzupetniajgce regulowane
umozliwiajgce kompensacje dtugosci szalunku w granicach 7+30 cm. Przy wktadkach stalowych do taczenia ptyt wy-
korzystac nalezy zamki BM260 i BM710, ktére umozliwiajg potaczenie wktadek do 14 cm lub rygle szalunkowe, ktdre
usztywniajg szalunek i sciskaja wktadki.

Wspornik szalunku wspinajacego, to element szalunku Sciennego przeznaczony do wykonywania deskowania scian
zewnetrznych. Wsporniki stosuje sie do wysokosci budynkdw H=100 m. Maksymalna wysokos¢ szalunku 4,2 m - bez
dodatkowego zakotwienia ptyt szalunkowych. Maksymalny rozstaw wspor-
nikdw 1,35 m. Wsporniki nalezy kotwic¢ stosujac stozki SKK i kotwy faliste

lub petlowe B15. Stozek jest elementem odzyskiwanym. Réznorodnos¢ ptyt
pozwala na optymalne rozstawienie dowolnego szalunku. System deskowari
zapewnia gtadkos¢ uzyskanych powierzchni, ktére po rozszalowaniu nie wy-
magaja tynkowania. Stosuije sie jedynie tynki pocienione lub szpachlowanie.

——

Wspornik szalunku wspinajacego

L = L =

Schemat - szalunek wspinajacy Podpora uchylna

Pionowanie ptyt szalunkowych umozliwiaja:
- podpora uchylna - stuzaca do pionowania ptyt szalunkowych do wysokosci 3 m,
- podpora ukosna - stuzgca do pionowania szalunkéw Scian o wysokosciach powyzej 3 m.

Zestawy szalunkowe MIDI BOX dzieki uzebrowanej konstrukciji i zabezpieczeniom zapewniaja osobom pracujgcym na
budowach bezpieczeristwo przy:

- montazu,

- betonowaniu,
- demontazu,

- przestawianiu.

Deskowania ALTRAD-MOSTOSTAL umozliwiajg dobér ptyt o module co 5 cm w pionie i poziomie. Ptyty szalunkowe
mozna taczyc ze soba w dowolnej konfiguraciji. Nalezy pamietac, ze podstawowym ustawieniem ptyt jest pion. Usta-

wienie poziome nalezy traktowac jako rozwigzanie dopetniajace.




SZALUNEK SZYBU WINDOWEGO

Szalunek szybu windowego stuzy do szybkiego szalowania i rozszalowywania deskowania wewnetrznego w szybach
windowych, bez potrzeby demontazu poszczegélnych elementdw. Umozliwia to element rozszalowujacy, dzieki ktore-
mu zmniejsza sie wymiar zewnetrzny danego segmentu szalunkéw o 5 cm. Pozwala to na swobodne wyijecie zestawu
deskowan z wnetrza szybu windy i przestawienie go, przy pomocy zurawia, w dowolny rejon budowy. Element rozsza-
lowujacy jest elementem systemowym szalunkdéw sciennych MIDI BOX. Wykonany jest ze stalowych profili oraz blachy
poszyciowej. Montowany jest do standardowych ptyt szalunkowych.

Element rozszalowujacy

.7 - - - 7.
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Szalunek szybu windowego - schemat

MONTAZ:

Montaz szalunku szybu windowego rozpoczyna sie od zestawienia segmentu wewnetrznego. Na jedng $ciane szalunku
montuije sie jeden element rozszalowujgcy. dobierajac szerokosci ptyt i wstawek drewnianych tak, aby element rozsza-
lowujacy znajdowat sie w osiach symetrii uktadu. Szczelne przyleganie blachy poszyciowej elementu rozszalowujacego
do sklejki sgsiednich ptyt gwarantuja belki napinajace, ktére dodatkowo prostujg szalunek. Dla utatwienia montazu bez-
posrednio do elementu rozszalowujgcego sugeruije sie montowanie ptyt o szerokosci do 50 cm. Maksymalna srednica
nakretki, ktdra swobodnie taczy sie element rozszalowujacy z ptyta podstawowa wynosi 10 cm.
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Minimalne wymiary wewnetrznych Scian szybu (dtugosc), dla ktérych mozna positkowac sie zestawem szybowym
wynosza: 1,4 x 1,4 m. W tym przypadku uzywa sie ptyt o szerokosci 30 cm.

Nastepnie, montuje sie zewnetrzna czes¢ szalunku oraz ustala grubos¢ Sciany, czyli rozstaw pomiedzy deskowaniem
zewnetrznym i wewnetrznym. W zewnetrznym segmencie szalunku, doktadnie naprzeciwko elementu rozszalowu-
jacego, nalezy zamontowac¢ wktadke uzupetniajgca regulowana. Elementy sktadowe zestawu taczone sg ze sobg za
pomocg zamkéw szalunkowych.

Zmontowany segment dostarcza sie na miejsce pracy i rozsuwa na potrzebny wymiar.

DEMONTAZ:

Demontaz szalunku szybu windowego odbywa sie przy pomocy zurawia i standardowych zawiesi transportowych.
Element rozszalowujacy wyposazony jest w ucho transportowe, do ktérego montowane sg zawiesia.

Segment wewnetrzny po uprzednim zdemontowaniu $ciggdw, belek napinajacych, wspornikéw i innych elementéw
taczacych ze Sciana, podczepia sie do zawiesi i transportuje pionowo. Ruch w gére pozwala na zadziatanie mechanizmu
zmniejszajacego wymiar gabarytowy segmentu i wyluzowanie go dla swobodnego wyijecia ze strefy roboczej. Luz
powstaty pomiedzy wymiarem wewnetrznym szybu a wymiarem segmentu wewnetrznego, wynoszacy okoto 5 cm,
jest w petni wystarczajacy do swobodnego wysuniecia segmentu. Raz zmontowany szalunek szybu windowego jest
stosowany na wszystkich kondygnacjach realizowanego obiektu. Konstrukcja elementu rozszalowujacego umozliwia
zestawienie dwdch szalunkéw szybu windowego (np. 3 m + 1.5 m).
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KOZtY PODPOROWE

(do jednostronnego szalowania)

Kozty podporowe majg szczegdlne zastosowanie przy:
- wzmacnianiu skarp,

- wykonywaniu muréw oporowych,

- betonowaniu scian przy istniejgcych budynkach,

- zabezpieczaniu skalistych zboczy.

Na system koztéw podporowych sktadaja sie elementy, takie jak:

1. Wsporniki koztowe

Elementy umozliwiajgce wykonywanie szalunkéw jednostronnych w przypad-
ku betonowania scian pionowych, usytuowanych przy istniejacych budow-
lach. Wsporniki umozliwiajg wykonywanie scian o wysokosci do 4,5 m przy
parciu swiezego betonu do 100 kN/m2. Ceowniki (2 szt.) zastosowane jako
belki pionowe, umozliwiaja tatwy montaz ptyt szalunkowych ze wspornikiem.
Potozenie szalunku jednostronnego mozna precyzyinie dopasowac dzieki za-
stosowaniu stopek gwintowanych. Kotwienie konstrukciji do istniejgcej sciany, "
stropu czy fundamentu zapewnia pret spawany do zbrojenia. Innym rozwia-
zaniem jest stosowanie kotew petlowych i uchwytéw typu V mocowanych do
zbrojenia. Srednice oraz dtugos¢ preta dobiera sie w zaleznosci od sit wywo- 5
tanych parciem betonu. -

L

Kozty podporowe typu A i B
- schemat montazu

Schemat szalunku jednostronnego z wykorzystaniem koztéw podporowych typu AiB
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2. Wspornik katowy

Element stuzacy do ustalania potozenia ptyty szalunkowej wzgledem wspornika koztowego
i uniemozliwiajacy jej przesuniecie pod ciezarem wtasnym.

3. Wspornik katowy szeroki

Element stuzacy do ustalania potozenia ptyty szalunkowej wzgledem wspornika koztowego przy wspotpracy belki
usztywniajgcej i uniemozliwiajgcy jej przesuniecie pod ciezarem wtasnym.

4. Belka spinajaca1,2 mi 2,6 m
Element stuzy do spinania wspornikéw koztowych. Przenosi site pozioma od parcia betonu na kotwy.

5. Wspornik koztowy typu AiB

Wsporniki te réznig sie wysokoscia. Wspornik koztowy typu B stosuije sie do betonowania Scian do wysokosci 2,9 m.
Wspornik koztowy typu A ma zastosowanie przy betonowaniu scian powyzej 2,9 m. Nadstawia sie go wtedy na wspor-
nik koztowy typu B. Wspornik koztowy typu A nie moze pracowac samodzielnie i stosowany jest wytacznie w potacze-
niu ze wspornikiem koztowym typu B. Natomiast wspornik koztowy typu B moze pracowac samodzielnie.

Inne elementy szalunkéw sciennych
Inne elementy szalunkéw sciennych wspétpracujace z koztami podporowymi to:

- ztgcze obrotowe,

- napinacz,

- nakretka kotnierzowa,
- belka usztywniajaca,
- Sciag,

- rura uniwersalna,

- ptyty szalunkowe.

oraz:

- uchwyty typu V,

{- nakretki szesciokatne,
- kotwy petlowe, faliste oraz hakowe.

Producent
komponentéw

Nalezy podkreslic, iz konstrukcja koztéw podporowych wymaga odpowiedniego zakotwienia w podtozu.
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SZALUNKI StUPOWE

(uniwersalne do stupéw i scian)

FORMOWANIE StUPOW.

1. Formowanie stupéw z ptyt SP.

Ptyta szalunkowa SP ma zastosowanie przy szalowaniu stupéw kwadrato-
wych i prostokatnych w module co 5 cm i wysokosci do 5,4 m, o przekroju do
55x55 cm dla ptyt SP70175x75 cm dla ptyt SPS0. Dopuszczalne parcie betonu
przy formowaniu stupdw przy pomocy ptyt SP wynosi 80 kN/m?2.

Nakretka SP

~ A2535000
Q) e Sworzen SP
]:r/o _ A2550000

Nakretka kotnierzowa
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2. Formowanie stupéw z ptyt szalunkowych podstawowych.
Stupy o wysokosci wiekszej niz wysokos¢ ptyty mozna formowac przez nadstawienie ptyt na siebie, taczac je ze soba
na kazdym boku zamkiem szalunkowym.
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SZALUNKI MIDI BOX

1. Ptyta szalunkowa MIDI BOX (60kN/m?) o0
MIDI BOX (60 kN/m?] - system ptyt matogabarytowych, BE
umozliwiajgcy formowanie niskich scian fundamento- o
wych. System kompatybilny z systemem MIDI BOX, dzie- =
ki czemu ptyty MIDI BOX majg zastosowanie jako ptyty "
nadstawne przy formowaniu wyzszych Scian. o
] 5

Wymiary (cm) Masa (kg) ot

A0209025* 90x25 141 g

AD209030 90x30 15,23 "

A0209045 90x45 18,60 o [ of

A020S050* 90x50 20,43 =

A0209055* 90x55 21,56 u 5 5 H EI

A02059060 90x60 22,58

A0209075 90x75 26,00 I

A0209090 90x90 25,38

AD212025* 120x25 18,02

A0212030 120x30 19,40

A0212045 120x45 2312

AD212050* 120x50 25,67

A0212055* 120x55 271

AD212060 120x60 28,37

AD212075 120x75 32,61

AD212090 120x90 36,81

A0215025* 150x25 21,92

A0215030 150x30 23,54

AD215045 150x45 2939

A0215050 150x50 3173

A0215055* 150x55 3344

AD215060 150x60 34,88

AD215065* 15065 3677

AD215075 150x75 40,45

A0215090 150x90 45,90

A0227025* 270x25 37.42

A0227030 270x30 4116

A0227045 270x45 49,37

A0227050 270x50 53,50

AD227055* 270x55 55,72

A0227060 270x60 58,65

A0227065* 270x65 61,84

A0227075 270x75 72,99

A0227050 270x90 8236
W ofercie znajduja sie takze ptyty uniwersalne, patrz str. 25.

*Ptyty realizowane na zaméwienie.

*Ptyty zaznaczone czerwong ramka wystepuja w dwdch wersjach sklejki. Ptyta MIDI BOX

0 nosnosci 60 kN/m?

A vwaGal

Rozstaw otworéw pod Sciagi w instrukcji montazu.
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5ZALUNKI MIDI BC

2. Ptyta szalunkowa MIDI BOX (80kN/m?)

MIDI BOX (BOkN/m?) - system ptyt szalunkowych gredniogabarytowych. Ramy i uzebrowane ptyty szalunkowe sa
produkowane ze stali wysokiej wytrzymatosci cynkowane ogniowo.

Indeks Wymiary (cm) Masa (kg) Indeks Wymiary [cm) Masa (kg]
A0415025* 150x25 27,33 A0430025* 300x25 511515
A0415030 150x30 25,08 AD430030 300x30 55,09
A0415040 150x40 27,01 A0430040* 300x40 63,76
A0415045 150x45 35,46 A0430045 300x45 67,12
AD415050* 150x50 38,00 AO0430050* 300x50 70,97
A0415055* 150x55 39.84 A0430055* 300x55 74,24
A0415060 150x60 41,46 A0430060 300x60 76,95
A0415065* 150x65 43,50 A0430065* 300x65 80,59
A0415075 150x75 47,92 A0430075 300x75 91,74
A0415090 150x90 52,69 A0430090 300x90 103,37
AD427025* 270x25 46,80 A0430120 300x120 185,34
A0427030 270x30 50,563 A0430180 300x180 285,00
A0427040 270x40 46,29 A0430240 300x240 344,40
A0427045 270x45 60,18 A0433025* 330x25 56,84
A0427050* 270x50 63,70 A0433030* 330x30 61,43
A0427055* 270x55 66.68 A0433045* 330x45 71,88
A0427060 270x60 69,16 A0433050* 330x50 76,26
AO0427065* 270x65 72,49 A0433055* 330x55 79.87
A0427075 270x75 83,42 A0433060* 330x60 82,73
A0427090 270x90 93,91 AD433065* 330x65 86,76
A0427120 270x120 167.05 A0433075* 330x75 99,32
A0427180 270x180 258,00 A0433090* 330x90 10,32
A0427240 270x240 312,12 A0433120* 330x120 202,40

W ofercie znajduja sie takze ptyty uniwersalne, patrz str. 25. A0433180* 330x180 312,00
*Ptyty realizowane na zamdwienie. AQ433240* 330x240 376,38
*Ptyty zaznaczone czerwona ramka wystepuja
w dwach wersjach sklejki. 900
o |—
o
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—a 1 Ptyta MIDI BOX

0 nognosci 80 kN/m2

Rozstaw otworéw pod $ciagi w instrukcji montazu.
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3. Naroznik wewnetrzny
5 — | g
Przeznaczony jest do szalowania wewnetrznych narozy o ™
° — Q —
pod katem 90°. 71 Rl Y
| CJ__D | —
ymiryem) | s ) sikiln
A0516090 90x30 2383 L] g L
o ol [ ] m I
AD516120 120x30 3045 X R i
S— o -
AD516150 150x30 37,70 wis
AD516270 270x30 64,85 =1
L,
JIN| AD516300 300x30 83,18 | gl L4
LT A0516330 330x30 90,82 o
g\l — A
PN *Ptyty zaznaczone czerwong ramka wystepujg w dwdch ol ot
%::i X wersjach sklejki. - 0 Al
. I -.
ﬁi \ 3 f- A % 21
IZ_S P T, '
4. Naroznik przegubowy
Przeznaczony jest do szalowania wewnetrznych i ze- L [ TTs
wnetrznych narozy pod dowolnym katem od 60° do 270° N
o o R I M Q
— (dla AD518...) oraz od 90° do 210° (dla A0517...) - 9 i S
o ymery am) | esaleg —i— T
H,‘. N A0517090 90x15 17.09 Tia
1 : o ] |LF
.‘ d AD517120 120x15 22,34 b R Mo
H‘,! . AD517150 150x15 27,56 I n,,%
‘Hl i‘ A0517270 270x15 48,54 - - =t
H‘I S AD517300 300x15 53,78 e
H L M
l ‘ g1 A0517330 330x15 58,08 o
| ' 2 3
H\I . J114 41 AD518090 50x30 27.44 “a e A
o
u, “ SRt AD518120 120x30 3534 — el 219
’ .‘ . 584 _ |
H. i\ 1= A0518150 150x30 43,62 8: g}"""]
H\‘! i‘ SN AD518270 270x30 75,24 "
¢ A0518300 300x30 94,22
A0518330 330x30 102,74
*Ptyty zaznaczone czerwong ramka wystepuja w dwéch
wersjach sklejki.
5. Naroznik zewnetrzny (1
L o
M o
m
~ Przeznaczony jest do szybkiego taczenia ptyt szalunko- li T
K wych w narozach zewnetrznych prostokatnych. =
. w n-—D
ymery em) ] e ) ial:
N A0515090 90x0 8.76 i I————
e o il %
AD515120 120x0 1,60 S I o]
~N
o AD515150 150x12 14,49 5
p= AO0515270 270x12 25,83 i T,
el o
. AD515300 300x12 28,68 | L
A0515330 330x12 31,49 =
* o 0-+—
o
. H om
-2
1o 0 o
: o
NUT
N
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SZALUNKI MIDI BOX

6. Listwy radialne

Przeznaczone sg do szalowania konstrukcji tukowych

M o promieniu ponad 2,5 m. Oferujemy trzy szerokosci Li-
' stew radialnych: 15, 20 i 25 cm. Przy pomocy listew ra-

dialnych oraz ptyt MIDI BOX, mozna precyzyijnie zestawic¢ @ £ 'ﬁ
deskowania bez uzycia wktadek uzupetniajgcych. i g
L l\:b.:ﬂ
Wymiary (cr] Masa kg] [ o
AD715150 15x150 21,30 b ﬂ
A0715270 15x270 35,35 6
8
A0715300 15x300 39,30 ol
o
A0720150 20x150 22,73 9
121 150
A0720270 20x270 37,77
A0720300 20x300 41,96
A0725150 25x150 24M
A0725270 25x270 40,17

A0725300 25x300 44,63

7. Zamek szalunkowy

[ | 0P ' ¢ r]
Wielofunkcyjny zamek szalunkowy BM. Petni on takze role b A=) ==& }
K elementu wyréwnujgcego i usztywniajgcego szalunek. Q

Wymiary em) __Mesa k)

BM260 AOS01260 L=26;B=57 464
max 120mm
BM710 A0S02710 L=71;B=5,7 7.06
N °
22
—
8. Zamek szalunkowy narozny
Element umozliwiajgcy taczenie ptyt szalunkowych pod € "R o
katem prostym bez koniecznosci stosowania naroznikdw g T

systemowych zewnetrznych (A0515...)

Wymiary (e Mosa [k

A0S03260 L=26 4,86
R —
9. Belka sciagu
350
. . . . z . . . \
Przenosi obcigzenie ze Sciggu na listwy radialne. ®\
50 N
Indeks Wymiary [cm) Masa [kg)
o
A0730001 350x50 156 “
L— =

AL STENE



10. Podpora uchylna

(Podpora ta nie przenosi sit pochodzacych od parcia betonu)
Wysokose Zalecany —
% Indeks szalunku h rozstaw podpor Masa [kg)
i’
§§ A0904001 1,5+3,0 28,88
f-’}f A0904002 2,7+6,0 3,0 40,20
f‘ i olg
" Qo
i 30
il ==
i 3=
; H NI
i
|
; f
il
0o/
o/
‘}{ { jf’[:’
Iy
i
157
&

n

Przeznaczona jest do pionowania ptyt szalunkowych 1,5 m; 2, 5mi3,0 m

Podpora ukosna

/ 1500 + 2300
(800 +730)

Przeznaczona jest do pionowania szalunkéw scian wysokich - tj. powyzej

3,0m.

Wysokose
szalunku-h
(m)

4,5+6,0

rozstaw podpér

| Zalecany
(m)

| Masa (kg)

37.56

A0S04005 3.0

070x2.9
4750-5550
—————a
12. Uchwyt podpory uchylnej
b -AD
Stosowany jest w komplecie ze wspornikiem szalunku 52 | p= |
130

wspinajacego. Przeznaczony jest do zamocowania pod-
pory uchylnej i ukosnej na wsparniku.

AO0915005

Masa (kg)
3,78

| SZALUNKI SCIENNE




1. SZALUNKI MIDI BOX

13. Gtowica podpory

Element, ktéry m.in. taczy podpory szalunkowe z ptytami
szalunkowymi. Gtowica podpory stanowi integralng czesc:
podpory uchylnej, podpory ukosnej oraz wystepuije jako
element serwisowy.

Vasa kg

A0S04010 2,16

14. tacznik podpory
070

Stuzy do potaczenia podpory stropowej z szalunkiem. tacz-
nik w zestawie z podpora moze byc¢ stosowany jako podpo-
ra uchylna. W zestawie znajduje sie gtowica podpory.

Vasa kg

A0S040M 3,60

120

[i=1] [1=1]
Stuzy do ustawienia podpory na podtozu. Stopa podpo- f _
. ry w zestawie z podporg stosowana jest jako podpora T
uchylna. A
Wymiary (cm) Masa (kg)

ADS04012 9,90 5,54

&

120

&

= 16. Przeciwnakretka podpory

Stuzy do zablokowania podpory stropowej, ktéra w zestawie ze stopa i tacznikiem podpo-
ry petni funkcje podpory uchylnej po wypionowaniu ptyt szalunkowych.

\iyrmiary () Masa g)

A000S9064 064 0,66

A000S076 075 0.85

| SZALUNKI SCIENNE



17. Belka usztywniajaca

Przeznaczona jest do usztywniania potaczer ptyt sza-
lunkowych i wktadek uzupetniajgcych z zachowaniem
prostoliniowosci szalunku. Element stosowany z napina- niER
czem i nakretkami kotnierzowymi. h

g o o |
] )
ymeryom) | i) | |
AQ960001 L=125 14,77
A0960003 L=250 29,00
L =
18. Rygiel szalunkowy
Zapewnia potaczenie ptyt szalunkowych z wktadkami
uzupetniajgcymi o szerokosci powyzej 15 cm, z zachowa-
1000

niem funkcji prostowania i usztywnienia potaczenia.

iy er) | st

A0970001 L=100 13,61

500

19. Napinacz

Dwie sztuki stanowig komplet z belka usztywniajaca lub
ryglem napinajgcym.

yriry )| e )

A0920001 L=30 0.85

20. Wspornik pomostu roboczego

Zaczepiany w otworach ptyty szalunkowej, stanowi wy-
godna podstawe do utozenia pomostéw roboczych.
960

ES Wymiary [cm) Masa (kg)

A0S51000 L=96 10,70 U

132
Uy

0=_ patrz str. 22

. SZALUNKI SCIENNE




SZALUNKI MIDI BOX

21. Stupek pomostu roboczego

Wktadany w otwory wspornika pomostu roboczego.
:’J Stuzy do zamocowania drewnianych poreczy zabezpie-
czajgcych prace na pomostach roboczych. Umozliwia ta-
czenie ptyt szalunkowych na zewnetrznych krawedziach

szalunku. 2
J N
Viymiary (e Masa k)
A0970002 L=108,50 2,89

600

—-----_ .

\ - !,M
" [ -IHI -M
“ H- —-—-—!‘\:’, ‘
-h 1
mnEE

Schemat - montaz pomostéw roboczych

22. Wspornik nadstawki

/\ Wspornik nadstawki 0,6 m jest elementem wspotpracu- HIN-Gs
il jacym z wszystkimi ptytami szalunkowymi systemu MIDI

BOX. Dzieki niemu oraz odpowiednio docietym formatom

np.: sklejki, mozliwe jest podniesienie betonowania Scian

0 0,6 m max.

< I Wymiry (crm) Masa g]

A0603600 =60 5,98

608

924

420

50

AL STENE



23. Wspornik scienny

Montowany do konstrukcji ptyty, stuzy do mocowania ] U g I
pomostdw roboczych na istniejgcych scianach i podpar- - |E
cia szalunkow wspinajgcych. Wspornik montowany na 995 i
elementy kotwigce whetonowane w Sciane. /:_E - — % [Hb
0
iy )| osaic n
A0950000 o 29,20 8
= u
R S

—
24. Wktadki uzupetniajace stalowe
ny —
o L
. L . 077
Wktadki stalowe tak jak i drewniane przeznaczone sg do
kompensowania wymiaréw szalunku o wielokrotnos¢
5cm. )
¥
ey om) | st
AQB05150 150x12x5 9,66 5
& o
ki A0605270 270x12x5 14,1 =
AO605300 300x12x5 13,66
A0605330 330x12x5 15,27 4
O
: =
L[ m
| soll ]
1215
—n
25. Wktadki uzupetniajace regulowane
[d]
Przeznaczone sg do ptynnej kompensacji dtugosci sza- H
lunku w granicach od 7 cm do 30 cm.
/( Indeks Wymiary (cm) Masa (kg)
l AOE36150 36x150 29,00
A0636270 36x270 49,30 — .
Q
A0636300 36x300 54,40 o
A0636330 36x330 59,70
L[| @
|
O] <
& 400 c50 i

. SZALUNKI SCIENNE ALTRAD



SZALUNKI WSPINAJACE

26. Wspornik szalunku wspinajacego == 0
o
) ) o I EETTITTITIIY 'S
Przeznaczony jest do podparcia szalunku wspinajgcego. a :I
Kolejne wsporniki montuje sie do sciany za pomoca za- a
czepu wspornika i elementéw kotwigcych. Maksymalny o o
rozstaw 1,35 m. = B
Mosa [k |
L=160 o
ADS15003 = 409 Ol : =
(E patrzstr. 9 -
27. Wspornik pomostu pomocniczego
/N Element stosowany razem ze wspornikiem szalunku

wspinajacego. Stuzy do demontazu zaczepu wspornika ;
oraz stozka SKK za pomoca, ktérych montowany byt
wspornik szalunku wspinajacego na nizszym poziomie.

Wymiary (e Mosa lkg)

a
L=101 ; :
A0952000 e 27.9 i

720

2750
— —
1185

28. Zaczep wspornika

Stosowany razem ze wspornikiem szalunku wspinajace-
go. Stuzy do zamocowania wspornika na scianie. O 8 N
\iymiry (e O
AD915004 4,86 120 100
E— |
040
815
. N . , 2 L
Stuzy do potaczenia z jednej strony sciggu B15, natomiast
z drugiej strony preta gwintowanego lub sruby z gwintem D
metrycznym M24. %
5 £
; ey | i
= A2545030 B15/M24 1,27 =
[M24 ]
061
E— |
30. Uchwyt stozka SKK
28

Stuzy do zamocowania stozka SKK. Uchwyt jest przybija-
ny dowolnie na deskowaniu.

Masa kg

A2545040 0,10

M24

Elementy uzupetniajace szalunku wspinajacego

- rury uniwersalne E4405xx-E440560
- ztacza obrotowe E581319

- ztacza wzdtuzne E581419

- kotwy hakowe, faliste, kotwigce B15
- sruby M24x45

- klucz do stozka SKK

AL STENE
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SZA LU N KI S‘LU POWE (UNIWERSALNE DO SLUPOW | SCIAN)

31. Ptyta szalunkowa SP
| '
Oprocz podstawowe] funkcji ptyty szalunkowej, dodat- @
kowo umozliwia szalowanie stupéw kwadratowych i pro- E
stokatnych w module co 5 cm oraz do wysokosci 5,4 m AT
o przekroju do 55x55 cm dla ptyt SP70 i 75x75 cm dla 5 3
ptyt SP9O . 2 L
o
Wymiary [cm) Masa (kg) o D,E
A0306070 60x70 24,57 R 8
A0309070 90x70 34,20 o Nk
A0312070 120x70 4149 R g
[ Ao315070 150x70 52,50 | Te
A0315090 150x90 64,95 e
[ Ao327070 270x70 8234 | 2 2
AQ327090 270x90 34 H of !
[ Ao330070 300x70 92,51 | =
A0330090 300x90 125,85 [ - I~
A0333070 330x70 99,20 e
* L =
A0333090 330x90 133,17

A UWAGA! | Rozstaw otworéw pod $ciggi w Instrukcji montazu.

32 Sciag szalunkowy

Z gwintem DYWIDAG walcowanym na goraco, czarny lub
ocynkowany; mozliwe jest wykonanie Sciggéw o dtugo-
éciach zgodnych z zyczeniem klienta, nie dtuzszych jed-
nak niz 600 cm. Dopuszczalne obcigzenie 90 kN.

ES Wymiary [cm) Masa (kg) -
A0815075 15x75 1.08 _“él
A0815100 15x100 1,43

|_75.100, 120, 130, 150, 175, 200, 250
A0815120 15x120 172
A0815130 15x130 .87
A0815150 15x150 2,10
A0815175 15x175 2,50
A0815200 15x200 2,86
A0815250 15x250 3,58  —
33. Sworzen SP A0815300 15x300 4,20

W komplecie z nakretka SP stuzy do taczenia ptyt sza-

lunkowych SP.
@@ (@@
Indeks Wymiary (cm) Masa [kg)
A2550000 215x295 0,70

34. Nakretka specjalna SP

I{‘\\, W komplecie ze sworzniem SP stuzy do taczenia ptyt sza-

- Y lunkowych SP.

* yriry )| e )
‘\é‘“ A2535000 30x80x65 0,50

|, SZALUNKI SCIENNE




35. Zaczep krawedziowy 122

Umozliwia taczenie ptyt szalunkowych za ich zewnetrzne i N
krawedzie. Stosowany ze Sciggiem szalunkowym i na- I IEREIN (@]
kretkami kotnierzowymi. \j@ I
Indeks Wymiary (cm) Masa (kg) L] n =
A0910001 L=12 123 j

36. Nakretka kotnierzowa

Element podstawowy, we wspdtpracy ze sciggiem sza-
lunkowym DYWIDAG, stuzy do taczenia elementéw MIDI
BOX. Dopuszczalne obcigzenie wynosi SOkN.

@ lceks Wymiary (mm] Masa (kg) —) -

D15

A2510070 270 0,40
A2510100 2100 0,60

L=
A2510110 210 0.80

37. Nakretka kwadratowa z gniazdem kulistym

Samonastawialna w granicach do 15° Dopuszczalne ob-
cigzenie — 90 kN. Wspdtpracuje ze Sciggiem szalunko-
wym.

Indeks Wymiary [cm) Masa [kg)

0 A2530120 12x12 1,40

0 0

38. Sciag centrujacy

Sciag z gwintem DY WIDAG walcowanym na goraco, ocyn-
kowanym stuzy do potaczenia naroznika przegubowego

o szerokosci 15 cm z ptytg szalunkowa. Moze by¢ stoso- O

wany do taczenia ptyt szalunkowych przez otwory owal- | |———

ne w ich krawedziach bocznych. © = o
Wymiary (e

A0815000 =200 0,53

85

A0815001 =120 0,77

39. Nakretka centrujaca

Stanowi komplet ze sciggiem centrujgcym.

\ymiery ) Mosa (kg

A2532100 2100 0,60

2100

AL STENE




40. Rurka dystansowa PCV D15 826 mm

Rurka o srednicy zewnetrznej @26 mm i wewnetrznej
022 mm; oferowana w odcinkach o dtugosci 2,8 m; moz-
liwose docinania miedzy stronami szalunku, na budowie do 2800
na zadang dtugosc. Petni role ,rozpdrki” umozliwia wy- o
jecie Sciggu po zabetonowaniu Sciany (element tracony). )@@2

\iyrmiary () Masa g)

=
A2540015 026 0.20 kg/m.b.

41. Stozek uszczelniajacy PCV D15

Zabezpiecza scigg przed zabetonowaniem przy ptasz-
czyZnie ptyty szalunkowe;. N

S | °
174

j Indeks Wymiary [mm) Masa (kg)

) @ ﬂ A2545015 022 0,01

42, Zaslepka

029

Stuzy do zamkniecia wolnych (niewykorzystanych) otwo-
réw w ptytach szalunkowych. Zaslepki sa zréznicowane ze :
wzgledu na ich zastosowanie do odpowiednich otwordéw.

15

\iymiry ) asa kg

ptyty MIDI BOX A2565001 024 ] @45 0,01

ptyty SP A2565003 025 /028 0.01
otwory owalne A2565004 020/ 27x32 0,01
ptyty MIDI BOX A2565002 @29 / D44 0.01

43. Pierscien i Tulejka dzielona

Elementy serwisowe do ptyt w starym wykonaniu stuzg
do wypetnienia otworéw technologicznych wykonanych
w sklejce, przeznaczonych do przewlekania pretéw gwin-
towanych Dywidag D15 (Sciggdéw) taczacych przeciw-
legte Sciany deskowania. W sytuacji braku korzystania
z elementu $ciggajacego w danym rejonie ptyty, swiatto
konkretnego otworu technologicznego jest zamykane
przy pomocy specjalnej zaslepki. Rodzaj zaslepki jest uza-
lezniony od rodzaju ptyty.

\iyrmiary () Masa g)

A2565000 042x13 0.01

A2565005 040/@23/035 0,01
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44, Zaczep do transportu poziomego

Stuzy do transportu ptyt szalunkowych w utozeniu po-
ziomym na placu budowy. Wykonany jest z litego kawat-

ka metalu.

ymiary () Vasa [
A0910000 148x16 0.76

Transport poziomy ptyt

72

148

Atestowany przez UDT; stuzy do transportowania dzwi-
giem ptyt szalunkowych potgczonych w zespoty do
30 m2. Maksymalny dopuszczalny udzwig - 1000 kg.

Indeks Wymiary (cm) Masa (kg)

A0S08000 =43

9,35

Hak transportowy - zastosowanie

46. Zawiesie transportowe

[T

il

<

Stosowane do transportu ptyt pojedynczych. Maksymalny
udzwig - 800 kg.

Viymiary (] Masa k)
A0305000 L=15 6.00

179.5

139

120
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SZALUNEK SZYBU WINDOWEGO

47. Element rozszalowujacy - NOWE WYKONANIE

.
L ! ‘ -~
.@ E;.
i
4l |e
“eas- | (@
200 d
530 120

ﬁ ) Przyktad ustawienia

Element rozszalowujgcy wspdtpracuje z systemem szalunkdw sciennych
MIDI BOX. Umozliwia on demontaz catej sekcji wewnetrznej szalunku bez
potrzeby demontazu zestawu na elementy pierwsze. Mechanizm rozsza-
lowujgcy zmniejsza wymiar szalunku o 5 cm. Powstaty luz pozwala na
swobodne wysuniecie segmentu. Nowe wykonanie umozliwia zestawianie
elementéw rozszalowujacych jeden nad drugim.
iy am) | osatg
AD640150 20x150 7318
f ? ADB40270 20x270 120,93
§§ A0640300 20x300 131,92
AD640330 20x330 143,24
Wktadka uzupetniajgca
A0636150-A0636300
‘%fa
a [=] a
Ea; o or— o o (=] o/
U
! 0
? (=] = = Fp— © o
0 =] Loy | 55 0
y- 0 i
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) (o 0 0 0 0
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[% patrz str. 10-11 g
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n
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o (IR (=]
= [=3
0 D 0
U beton
0 0
' ' szczelina
0 0
il
0 J 0
=] 9 taczenie elementéw
o - ° ° rozszalowujacych
5 /_element rozszalowujacy -5

- pozycja zsunieta

Moment demontazu szalunku po wyschnieciu betonu

. SZALUNKI SCIENNE

petnego zestawu
szalunku szybu windowego

g

Bt

@

== e

S =

Montaz zaslepki na czas
zalewania betonu



KO ZLY PO D PO ROWE (DO JEDNOSTRONNEGO SZALOWANIA)

48. Wspornik koztowy typu A T !

> Element o wysokosci 1,6m wspdtpracuije ze wspornikiem
koztowym typu B (A0935002) umozliwiajgc podparcie
szalunkdw jednostronnych do wysokosci 4,5 m przy par-
ciu Swiezego betonu 100 kN/m2.

iymiry (e Masa g]

A0995001 L=56; H=160 48,70

1600

49. Wspornik koztowy typu B 560,

Element o wysokosci 2,9 m uzywany do podpierania sza-
lunkéw jednostronnych, wykorzystywanych do betono-
wania scian usytuowanych przy istniejacych budynkach,
skatach itp. Konstrukcja wymaga odpowiedniego zako-
twienia w podtozu. Przy wysokosciach szalunku powy- b
zej 2,9 m wspdtpracuje ze wspornikiem koztowym typu
A (A0995001).

ymiry (crm) Masa g) e

AD0995002 [=220; H=290 227,20

2500

50. Belka spinajaca

120

I In Il
I Tl |

250]_ 300 _|_2x300

L
‘261EI #]

Element stuzacy do spinania wspornikéw koztowych.
Przenosi site pozioma od parcia betonu na kotwy. @

iymiry (e Masa g] i

A0996260 L=260 57.35

Element stuzacy do ustalania potozenia ptyty szalunko-
wej wzgledem wspornika koztowego i uniemozliwiajacy jej
przesuniecie pod ciezarem wtasnym. E@t

51. Wspornik katowy

110

AD997001 0.44 - "
52. Wspornik katowy szeroki 180
150
Element stuzacy do ustalania potozenia ptyty szalunkowej E
wzgledem wspornika koztowego przy wspdtpracy belki .
usztywniajacej i uniemozliwiajacy jej przesuniecie pod cie-
zarem wtasnym. g g g ot
-
129
A0997002 2,70

Elementy uzupetniajace szalunek jednostronny

- Ztacza obrotowe E581319 - Napinacz A092001
- B - Ptyty szalunkowe - Nakretki kotnierzowe A2510070-A2510110
gt - Uchwyty V - Belki usztywniajgce AO960001;A0960003
-§ §_ { - Nakretki szesciokatne - Sciagi szalunkowe A0815075-A0815300
o 5 - Kotwy faliste, hakowe i kotwigce - Rury uniwersalne E440510-E440560

ZALLNISTERNE




Il. SZALUNKI STROPOWE
- CHARAKTERYSTYKA

Systemy szalunkowe stropowe oferowane przez ALTRAD-MOSTOSTAL obejmuja:
- podpory, dzwigary i sklejke do montazu stropu tradycyjnego,
- ptyty systemowe ALUstrop,

- wieze podporowe.

Charakteryzujg sie one nowoczesnoscig, bezpieczen-
stwem uzytkowania, szybkoscig montazu oraz konku-
rencyjng cena.

Szalunki stropowe, jak réwniez ich elementy dodat-
kowe, spetniajg najostrzejsze normy krajowe oraz
wymogi europejskie, prezentujac najwyzsza europej-
ska jakosc. Spotka posiada statg kontrole jakosci na
kazdym etapie produkcji, wdrozone procedury IS0
9001:20089, dopuszczenie spawalnicze SLV na wyro-
by stalowe i aluminiowe.

ZALETY SYSTEMU:

Doktadnosc i tatwos¢ wykonania sg zagwarantowane przez:

- jeden schemat montazu (dla stropu do 30 cm grubosci),

- prosty mechanizm zwalniajgcy-rozszalowujacy — podpory stropowej,
- trwate elementy wykonane z wysokogatunkowych materiatow,

- gtadkos¢ uzyskanych powierzchni niewymagajacych tynkowania,

- wysoka nosnose.

IIl. SZALUNKI STROPOWE - CHARAKTERYSTYKA



SYSTEM STROPU TRADYCYINEGO

STROP TRADYCYINY:

Jego podstawowe elementy to podpory stalowe oraz dzwigary drew-
niane. Podpory mozna regulowac w zakresie wysokosci od 1482 mm do
5500 mm. Dzwigary oferujemy w dtugosciach od 1800 mm do 5900 mm.

Podpory stropowe wykonane sg z antykorozyjnych rur stalowych cyn-
kowanych ogniowo, takie zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje duza
odpornose podpér na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Trwatos¢ dzwigaréw drewnianych jest zapewniona poprzez impregnacje
(s3 one produkowane przez wiodacych swiatowych producentdéw).

SYSTEM SZALUNKOW STROPOWYCH TO:

- tatwy montaz,

- bezpieczeristwo pracy,

- niska czasochtonnose,

- wielokrotne uzycie zestawu szalunkowego,
- ekonomiczne rozwigzania.

Waznym elementem stropu tradycyjnego sa gtowice i dzwigary: rozstaw widetek gtowicy umozliwia bezpieczne wto-
zenie jednego dzwigarka, a po obréceniu gtowicy o S0° - dwdch dzwigardw. System ten pozwala na taczenie dzwi-
garéw w dowolng dtugosc bez koniecznosci stosowania dodatkowych podpér. Gtowica montowana jest na podporze
poprzez wsuniecie trzpienia gtowicy w wierzchotek podpory.

IIl. SZALUNKI STROPOWE - CHARAKTERYSTYKA



. SYSTEM STROPU TRADYCYINEGO

Dzwigar szalunkowy drewniany jest klejony specjalnymi zywicami do potaczer konstrukecyjnych, a catose impregnowa-
na jest preparatem z gwarancjg skutecznosci w warunkach zewnetrznych — min. 5 lat, a wewnetrznych — min. 20 lat.

Ksztatt G-haka, w oferowanych podporach ADOO4..., umozliwia szybkie rozszalowanie stropu, poprzez zmniejszenie
wysokosci podpory o 3 mm i sprawny demontaz. Przy rozszalowaniu jednym uderzeniem mtotka przekreca sie G-hak
do gory. Nastepuije obnizenie trzpienia podpory i nacisku wykonanego stropu. Nastepnie mozna lekko obnizy¢ trzpien
podpory L-hakiem. W podporach ADDOG... zmniejszenie wysokosci podpory realizuje sie obnizajac trzpieri podpory
L-hakiem

__L_'.-, HIRRRI A‘ I!l _I __1\_ .'-\L-:L.”’l = NERill T B = i : :
o - ';‘_r }’";1..:.-.-_- _#_— : : = % =

1} | (HFTEE

: II

Jeden obrdét nakretki o 360° powoduije obnizenie lub podniesienie
szalunku o 1 cm. Podpory stropowe pozwalajg na btyskawiczne
ustawienie nie tylko stropéw poziomych, ale takze wszystkich po-
wierzchni zaprojektowanych ze spadkami w réznych kierunkach.

W praktyce podpory mozna stosowac na budowie nie tylko w sys- =
temie szalunkowym, ale réwniez sa one niezastapione przy wy-
parciach: nadprozy, belek, podciagéw, balkonéw, stropéw TERIVA,
ACKERMAN. |

Podpory stropowe sg podstawowym elementem tradycyjnego
systemu szalunku stropowego i ALUstropu.

Podpory posiadajg duzy zakres regulacji wysuwu wysokosci podpory. Regulacja odbywa sie dwuetapowo:

a. skokowo co 10 cm, przez natozenie G-haka na zadanej wysokosci w trzpieniu podpory;

b. regulacja doktadna - w zakresie 10 cm, przez pokrecenie nakretka na trzpieniu podpory mozna precyzyijnie, co do
milimetra, zniwelowac powierzchnie stropu.
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Tréjnég do podpdr to kolejny element wspdlny dla systemu szalunku stropu tradycyjnego i ALUstropu. Stuzy on jako
zabezpieczenie przed przewrdceniem sie podpory w trakcie jej ustawiania. Przy czym podpora i tréjndg sa elementami
niezaleznymi. Po zamontowaniu jednej podpory tréjndg mozna przestawi¢ do nastepnej podpory. Kazda noge tréjnogu
mozna ustawi¢ pod dowolnym katem, co utatwia i umozliwia prace z tréjnogiem nawet w ciasnych pomieszczeniach,

przy scianach, narozach.

Podpora montowana jest do tréjnogu za pomocy
specjalnego zamka przesuwnego, co umozliwia bty-
skawiczne zespolenie lub roztaczenie elementéw bez
koniecznosci skrecania. Zalecane jest ustawienie tréjno-
gow przynajmniej w stosunku 1:3 do ilosci podpor.

Waznym i niezbednym z punktu widzenia BHP elemen-
tem w systemie szalunkowym sg stupki: poreczy, pore-
czy narozny oraz poreczy uniwersalnych. Stuza one do
wykonania obarierowania ochronnego na czas budowy.

W komplecie ze stupkami stosuje sie deski, umiejsco-
wione w gniazdach tychze stupkéw, ktdre stuzg za po-
recze ochronne. W zaleznosci od potrzeb, konstrukcja
stupka pozwala na mocowanie go na krawedzi stropu
lub na konstrukciji szalunku stropowego.

W ofercie ALTRAD-MOSTOSTAL znajdujg sie trzy rodza-
ie stupkdw, ktdre pozwalajg na dobdr optymalnej, dla
danego projektu budowlanego, ilosci stupkdw.

uly




A LU ST RO P - ALUMINIOWY SZALUNEK STROPOWY

Podstawowym elementem konstrukciji szalunku ALUstrop jest ptyta alusklejkowa o zréznicowanych wymiarach. Gwa-
rancja dopasowania zestawu do kazdego stropu jest szeroka gama wymiardw, uzupetniona rozsuwnymi ptytami sza-
lunkowymi. Powstajace odstepy mozna wypetni¢ ptytami rozsuwanymi, dZzwigarami wyréwnawczymi i poprzecznymi
oraz krawedziakami. Ptyty mozna podpiera¢ podporami budowlanymi wyposazonymi w gtowice wsporcze. Maksy-
malna grubosc¢ stropu to 50 cm. Dzwigary podtuzne i poprzeczne, jako element sktadowy systemu ALUstrop stuza do
szalowania miejsc, w ktérych wystepuijg stupy zelbetowe konstrukcji budynkdw.

Nowatorski ksztatt profili obramowania w strefie montazu sklejki, utatwia utrzymanie silikonu wypetniajacego szczeli-
ne pomiedzy profilem a sklejka i jednoczesnie umozliwia odprowadzenie wyciekajacego mleczka betonowego ze strefy
potaczenia ptyt bez zabrudzenia powierzchni bocznych profili.

AlUstrop to:

YWl - atrakcyjnosc kosztowa (ekonomicznosc przy stropach powyzej 100 m2)

— lekkos¢ konstrukcii

- utatwiony transport i przechowywanie (dzieki lekkosci konstrukcii)

- sprawny montaz i demontaz - ok. 0,2 h/m? ; dla poréwnania strop tradycyjny - ok. 0,55 h/m2
- trwatos¢ elementéw (wykonane sa z odpornych na czynniki atmosferyczne materiatow)

- rotacyjnosc sprzetu podczas budowy

- odpowiednia gtadkos¢ uzyskanej powierzchni

- przyjemnosc¢ szalowania i rozszalowywania.

System AlLUstrop dopetnia ptyta szalunkowa
rozsuwana, ktéra w odrdznieniu od zwyktej
aluminiowej ptyty szalunkowej mozna regulo-
wac w zakresie od 55 cm do 90 cm.
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WIEZA PODPOROWA S10

- DO PRZENOSZENIA OBCIAZEN PIONOWYCH

Konstrukcja wiezy sktada sie z ram stalowych o rozstawie podpoér 1,0 x 1,0 m i wysokosci stopniowanej co 0,5 m. Bezstopniowo wy-
sokost wiezy do zadanych potrzeb dostosowuije sie poprzez zmiane wielkosci wysuniecia podstawek i gtowic regulowanych.

Sztywnosc wiezy w obu prostopadtych kierunkach zapewniaja ramy podstawowe, oraz stezenia pionowe usztywniajgce kolejne
ramy. W czasie montazu ramy mozna obracac o 90°.

Nalezy podkreslic¢, ze stezenia scalajg konstrukcje w nieroztaczng catose, co jest szczegélnie wazne dla potrzeb transportu piono-
wego wiezy dzwigami budowlanymi.

Wieza podporowa ma zastosowanie przy:

- wykonywaniu szalunkéw monolitycznych konstrukcji budowlanych,
- podtrzymywaniu prefabrykatéw konstrukcji budowlanych,

- wykonywaniu konstrukcji podporowych dla platform roboczych,

- wykonywaniu pomostéw zabezpieczajgcych.

Wszystkie elementy sktadowe wiezy podporowej 510 sg ocynkowane.

Wysokos¢ Dopuszczalne obciazenie na stojak (kN])
Dla wiezy ustawienia Bez ohciazenia
(m) wiatrem Z obciazeniem wiatrem
nie zamocowanej 5.50 52,0 430
ugory 7,50 51,6 410
5,50 53,0 52,4
. 7.50 53,0 51,0
Zamocowanej
u gory 12,50 52,4 48,0
wymagana konsultacja
20,00 50.4 z projektantem




TABELA NOSNOSCI PODPOR

DLA SZALUNKU STROPOWEGO

Nosnos¢ dopuszczalna podpory dla danej wysokosci roboczej (kN]

Typ podpér Typl Typll Typ Il
Waga (kg) , 17,5 25,0 17,0 23,0 23,8 31,6 34,6 36.4 15,4 18.4
5,50 20,0
5,40 215
5,30 22,5
5,20 24,0
5,10 25,0
5,00 20,0 26,0
4,90 21,0 27,0
4,80 22,0 28,5
4,70 23,0 30,0
4,60 24,5 31,5
4,50 20,0 26,0 33,5
4,40 20,5 27,0 35,0
4,30 21,0 28,5 35,0
4,20 21,5 30,5 35,0
4,10 20,0 22,5 32,0 35,0
= 4,00 20,5 20,0 23,0 34,0 35,0
> 390 21,5 22,0 24,5 35,0 35,0
_§. 3,80 23,5 23,5 25,0 35,0 35,0
% 3,70 25,0 25,0 26,5 35,0 35,0
g 3,60 26,5 26,0 27,0 35,0 35,0
@ 3,50 14,5 28,5 20,0 28,0 28,5 35,0 35,0 15,0
E 3,40 15,5 30,5 22,0 25,5 31,5 35,0 35,0 17,0
uo>1 3,30 17,0 33,0 24,0 31,0 33,0 35,0 35,0 19,0
3 3,20 18,5 35,0 25,0 31,5 35,0 35,0 35,0 21,0
3,10 20,0 35,0 27,5 32,5 35,0 35,0 35,0 23,0
3,00 18,5 21,5 35,0 20,0 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 18,0 25,0
2,90 20,5 23,0 35,0 21,5 30,0 35,0 35,0 35,0 20,0 27,0
2,80 23,0 24,0 35,0 23,0 31,0 35,0 35,0 35,0 21,5 29,0
2,70 25,5 25,5 35,0 25,0 32,0 35,0 35,0 35,0 23,0 31,0
2,60 27,5 27,0 35,0 26,0 34,0 35,0 35,0 25,0 33,0
2,50 30,0 28,5 35,0 27,0 35,0 35,0 35,0 26,5 35,0
2,40 32,0 30,0 35,0 28,0 35,0 35,0 28,0 35,0
2,30 34,5 31,5 35,0 25,0 35,0 35,0 30,0 35,0
2,20 34,5 33,0 30,5 35,0 31,5 35,0
2,10 34,5 34,5 32,0 35,0 3310 35,0
2,00 34,5 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0
1,90 34,5 35,0 35,0
1,80 34,5 35,0 35,0
1,75 34,5 35,0 35,0

Minimalna nosnos¢ podpory wynosi 20 kN w catym zakresie wysokosci
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Szalunek stropowy na bazie podpér stropowych,

dzwigaréw drewnianych H-20 oraz sklejki gr. 21 mm

14 cm

16 cm

A[m) - rozstaw dzwigaréw podtuznych

B(m) - rozstaw podpor stropowych

Q[kN] - sumaryczne obcigzenie kN/podpore

A
0,4m B
=
> Q
N
o A
N
=2 0,5m B
Q.
3 Q
O
@ A
e
£ 0625m B
o
E Q
A A
e
i 0,75m B
(@]
0
q (kN/m?)

3,30
1,20
21,34
3,10
1,30
21,72
2,80
1.45
21,88
2,70
1,50
21,83
5,39

3,20
115
21,75
3,00
1,20
21,28
2,70
135
21,54
2,60
1,40
21,51
5,91

18 cm

3,10
1,10
2193
2,90
115
21,44
2,70
1.25
21,70
2,50
135
21,70
6,43

Tabela ustawien i obcigzen

g - grubos¢ betonowania

20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm 40cm 50cm 60cm 70cm 80cm
300 300 300 280 280 270 250 230 220 190 1,70
1,05 055 0,50 0,90 0,8 080 065 060 050 050 0,50
21,89 21,29 2157 2157 21,49 20,76 20,69 21,87 20,87 20,99 2143
280 270 270 270 260 250 25950 270 200 190 1,70

1,10 1,05 1,00 1,00 0590 050 075 065 055 050 0,50
2141 2108 2157 21,57 2113 21,62 2196 21,64 20,87 20,99 21,43
260 250 250 250 240 230 270 200 190

1,20 1,15 1,10 1,10 1,00 055 080 065 0,60

21,68 21,48 2197 2197 21,67 21,00 21,39 20,61 2163

250 240 230 230 220 220 200 190

1,25 1,20 115 115 1,10 1,00 085 0,70

2172 2151 2113 2113 21,85 21,14 2164 21,08

695 747 799 799 903 961 1273 1585 1897 22,09 2521

Podane w tabeli wartosci ustawien A i B sg wartosciami maksymalnymi. Mozna przyjmowac A i B mniejsze od podanych w tabeli.

0=q'AB

W - obcigzenie state

W}, - obcigzenie betonem
w( - obcigzenie chwilowe

q=W5+Wb+Wd

W = 0,25 kN/m?

Sklejka #21 - dopuszczalne wartosci obciazeri gy
[kN/m?2 ]

0.4m
3
2
B c
%‘3 Lé 0,5m
& &
T o
(7]
89  0625m
U
0,75m

343

21,0

16.0

Wartosci dopuszczalnych obciazert sklejki - g4 dla do-

puszczalnych ugiec¢ f=L/500

ALTRAD

wp =0,26 kN/m2- g wy=0,2"w, ale21,5 kN/ m2i<5,0 kN/ m?2

Dzwigar szalunkowy drewniany wysokos¢ h=200 mm (H-20):

- dopuszczalna sita tnaca- 11 kN (max. reakcja na podporze - 22,0 kN),
- dopuszczalny moment zginajacy - 5,0 kNm

Sklejka wodoodporna obustronnie, gtadka #21mm: modut
sprezystosci E=7000 MPa

UWAGA: W przypadku stosowania podpér o nosnosci mniejszej niz 22 kN ich opty-
malny rozstaw nalezy wyznaczy¢ analitycznie zgodnie
z ponizszq zaleznoscia:

Qz
(q- A

By — wyznaczony analitycznie maksymalny rozstaw podpdr stropowych

Q, —dopuszczalna nosnos¢ stosowanej podpory przy danym jej wysunieciu (tabela
nosnosci podpar)

q - obcigzenie powierzchniowe wynikajace z grubosci betonowania g (tabela powy-
ze)

A, - zatozony maksymalny rozstaw dzwigarow podtuznych, przy czym Az < A

By =




ELEMENTY BAZOWE STROPU

TRADYCYINEGO | ALUSTROPU

53. Podpora stropowa ;
i
Podpory wykonane sg z rur stalowych zabezpieczonych :
cynkowaniem ogniowym. j
H
AT Indeks Masa (kg) Zakres regulacji (m) , >
_ B A0004300 17,00 175-3,00 = '
g A0004350 23,00 1.56-3,50 E
1;:,_) E D A0004400 24,00 2.35-4,00 8
3 ADD04450 25,00 2,49-450
2 AD004500 36,50 2,72-5,00
| AD004550 36,00 3,00- 5,50 :
A0006300 15,60 175-3,00 :
AD006350 17,50 1.96-3,50 !
<> AOD06410 25,00 2.35-4,10 -
A0121300C 15,38 171-3,00
AD121350C 18,35 2,01-3,50

54. Tréjnég do podpor

Stuzy jako zabezpieczenie przed przewracaniem podpér
w trakcie szalowania.

T T \

A0025001 98 7.90

850
845
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EMENTY BAZOWE STROF

55. Dzwigar szalunkowy drewniany

* petnoscienny dZzwigar o nie-
zmiennej formie

* dopuszczalny moment
zginajacy - 5,0 kNm

* dopuszczalna sita traca -
1M,0kN

= Srodnik wykonany z tréj-
warstwowej ptyty klejonej

* dZzwigar okuty

56. Sklejka szalunkowa

\iymiary (e Masa (kg

A0010130 130 7.16
AD010165 165 8,99
A0010180 180 9,83
A0010245 245 1,70
AD010250 250 11,90
A0010265 265 12,70
AD010290 290 13.90
A0010330 330 15,80
AD010360 360 17,20
AD010390 390 18,70
AD010450 450 21,60
A0010450 490 23,50
A0010550 590 28,30

S
;

57. Gtowica krzyzowa

Sklejka o grubosci 21 mm obustronnie gtadka, wodood-
porna, zabezpieczona powtoka zywiczna.

ES Wymiary [mm) Masa (kg)
A0998155 21x1550x1550 35,70
A0998250 21x1250x2500 46,50
A0S98300 21x1500x3000 61,20
A0999150 21x500x1500 7,20
A0995200 21x500x2000 9,60
A0SS5250 21x500x2500 12,00

Stuzy do podparcia szalunku stropowego. Rozstaw wi-
detek gtowicy umozliwia utozenie jednego dzwigara, po
obrdéceniu gtowicy o 90° - dwdch dzwigardw.

iymiary (e Masa (kg

A0020001 22x14 2,60

Stuzy jako podpora posrednia dzwigarow.

Indeks Wymiary (cm) Masa (kg
A0020002 10x10,4 0.86
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59. Zacisk belkowy

400
Ma zastosowanie przy precyzyjnym szalowaniu podcig- 240
gow, belek, nadprozy, itp. Posiada regulacje przesuwu
poziomego, co daje mozliwosc tatwego i szybkiego usta-
wiania szalunku w linii prostej lub zadanym ksztatcie.

iy )|
40

35

A0026000 5,90
S
_—
60. Stupek poreczy
65 —
Wszystkie rodzaje stupkéw zabezpieczajg prace podczas 0 | e
szalowania. Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 2 m. || L
q = =
VIR, i =
Y :
Stupek poreczy A0035130 6.90 - —
~ @ ~ 157
| | o
U Stupek A0036130 7.70 °
poreczy narozny o
Stupek A0038130 8.43 i o
uniwersalny J l. | N
| @ |
220
—n
61. Wspornik wiericowy 90
Ma idealne zastosowanie przy ustawianiu szalunkéw @% N\ 5
) skrajnych krawedzi stropéw na istniejacych $cianach lub b
. podciagach. U o
ShE g
~ yriry om) | i o
AD030000 90 410 o 1 B
. 5 8T
R | 35
g0
=]
0 ! o
I i} 8
0 ) -
A | i s 0
0 ] -,
A il |
Ar ' °
0 N‘/ 70 _
> .
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62. Ptyta szalunkowa aluminiowa

140

Ramy ptyty szalunkowej wykonane sg z aluminium, wypetnione sklejka wodoodporna. Lo oo °

Wymiary (cm) Masa (kg) ]7 ~ |
AD050945 90x45 8,22
A0050960 90x60 9,70
A0050975 90x75 11,20 N NE
A0050990 90x90 13.26 - =
A0051845 180x45 15,91
A0051860 180x60 18,70
A0051875 180x75 2148 S

1800
A0051890 180x90 23,03
=
A0051898 180x180 54,40
63. Ptyta szalunkowa stropowa rozsuwna aluminiowa 1800
, {
Szerokos¢ ptyty mozna regulowac w zakresie od 55 5
do 90 cm.
Indeks Wymiary (cm) Masa (kg]

A0060055 55-90x180 30,56

140

[T

550
900 (wymiar informacyjny)

R

64. Dzwigar poprzeczny

[ss]
F

IS

17
~——

Mocowany jest poprzecznie do dZwi-
garéw wyréwnawczych.

772

Indeks Masa (kg] — —_——
N

AD081090 2,70

Dzwigar wyréwnawczy stalowy

Dzwigar poprzeczny

65. DZzwigar wyréwnawczy stalowy

Jest to dzwigar stalowy z wbudowana drewniang listwa.
Uktada sie go w miejscach uzupetnienia ptyt.

Viymiary (e Masa (kg
90

AD0080090 5,75

AD080180 180 11,45

IIl. SZALUNKI STROPOWE - CHARAKTERYSTYKA




66. Gtowica wsporcza stalowa

140
ﬁ
Umieszczona w podporze stuzy jako t -

podparcie dla ptyt szalunkowych
stropowych aluminiowych.
Indeks Masa (kg)
A0070000 2,28

368

o O

238
67. Gtowica - gniazdo stupka stalowego
Stuzy do zamocowania stupkdw po- ° A
mostu roboczego. (1.}
o
s ) -
A0072000 3.24 O
: s
o 7Y
| 038 !
L m
68. Nadstawka dystansowa gtowicy stalowej
85 —
(¢ N\ (¢ N\

Mocowana jest na gtowicach i stuzy
do uktadania kantéwek uzupetniaja- !
cych szalunek. ~ 70

g IE Indeks Masa (kg)
A0075000 0.59 ‘ ‘
O _..- _..-

39

60

69. Uchwyt kraweznika stalowego

Naktadany na stupek pomostu robo- :g:me
czego w celu przytrzymania krawez- i

nika.

60

o

A0078000 0,40

167
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SZALUNKI St UPOWE

70. Naktadka gtowicy

Naktadka gtowicy w komplecie z gtowica wsporcza za- —f_':—’:‘j

stepuje funkcje gtowicy wsporczej naroznej. Rozwigzanie O O
ekonomiczne dla tych uzytkownikéw ALUstrop, ktdrzy
posiadajg gtowice wsporcze i nie chcg inwestowac w gto-

Ne
wice wsporcze narozne. 2

Masa (kg N

168

A0070005 0.86

71. Zespét preta montazowego

¢ Element aluminiowy, regulowany. Utatwia montaz ptyt
stropowych. Stuzy do recznego unoszenia ptyt stropo-
wych.
% Zakres regulaciji (m) Masa (kg)
1 AD078005 225-3,65 4,04
22
\ 121 50x36=1800
O i | s |
777777777777777 Eeetr ==t = —=================g—====__1 ___|
1800
3650+2250

Q)]

Il SZALUNKI STROPOWE - CHARAKTERYSTYKA



6. ELEMENTY BAZOWE
WIEZY PODPOROWEJ S10

72. Rama podstawy

330
i R—
A
A
440

Montowana jest na gérze i dole wiezy,
Usztywnia konstrukcje w poziomie.

=

A0040100 17,40

1000

330
—

,

,
— 1

1000

73. Rama podstawowa

Usztywnia ona konstrukcje w pozio-

mie. Na 1 m wysokosci montuje sie 4 | 2

ramy podstawowe. = =

osa )

AD041050 7.70 , 1000
O O
74. Stezenie pionowe
== > o

Usztywnia boki wiezy oraz scala ramy podczas trans-
portu dZzwigiem.
1300

| 1250
Indeks Wymiary (cm] Masa (kg)

A0042125 125 2,50 i
—
75. Podstawka regulowana
Rd 38x8
1 O
Stuzy do wyréwnania uskokéw pod- N
: toza. Zakres regulacji 400 mm. : o
// 1 ;_g_J 3
Indeks Masa (kg) 200 a.*
1
E511206 428 i
—
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VIEZA PODPOROWA 510

76. Gtowica gwintowana krzyzowa B :
a
) @
Stuzy do podparcia szalunku stropo- i
II wego. Zakres regulacji 350 mm. o -+ _Rd 38x8
’ﬂ 9 G
g Maza (kg H
= 642210 10,00 Py
S [T I PR
= 8 ?
= LM
= 250
= L a
77. Zabezpieczenie transportowe
60
. . . )
Zabezpiecza podstawe i gtowice przed A
wysunieciem z ram. s
&
NS
: s o s
AD040000 0,10
'?V)&
L=

78. Ztacze normalne

taczy rury ©=48,3 pod katem pro-
stym.

Masa ke
E581119 1,25

79. Ztacze obrotowe

taczy rury @=48,3 pod dowolnym

katem.
Masa ke]
E581319 1,20 : e

L— =
80. Rura uniwersalna
Stuzy do usztywnienia wiez (L =1+ 6 mb).
L
Indeks Wymiary (cm) Masa (kg) -Lil
E440510 100 3,58 "
£440520 200 7,16 048,3x3.2
450530 300 10,7 -©-
£440540 400 14,3
£440550 500 17,9
440560 600 215 "

Il SZALUNKI STROPOWE - CHARAKTERYSTYKA




lll. AKCESORIA

880 1280
81. Paleta modut o 050
g
Idealna do ekonomicznego sktadowania i transportu elementéw sza- @
lunku. Przystosowana do transportu wézkiem widtowym i dzwigiem. 800 1200
Wymiary Nosgnos¢ pojedyriczej Max. llog¢
HxAxB [m) palety (kN) poziomow Masa (kg)
£822800  0,82x0,88x1.28 20 3poziomy-60kN 40,20
EB23800  0,82x0.88x1.28 15 3poziomy-45kN 29,00
82. Kosz modut —280
=) I
0 I

590

Wystepuje w komplecie z paletg modut i stuzy do skta-
dowania drobnych elementéw. Moze by¢ stosowany jako

element dodatkowy lub uzupetniajgcy do palety modutu. RO |

1060
yriry cm) | e
822900 108x68 30,40
o
(=
|
I I
83. Paleta osiatkowana 1280
n 1080 -
Idealna do transportu elementéw szalunku. Przystosowana do trans-
portu wozkiem widtowym i dzwigiem. |— |
z z 2 . < . . ﬂ
Wymiary Nosnos¢ pojedyriczej Max. log¢
HxAxB (m] palety (kN] poziomow
EB22808  0,82x0,88x1.28 20 3 poziomy -60kN 69,70 .
2
EB23808  0,82x0,88x1.28 15 3 poziomy - 45kN 58,50
1560 ~— 1180
1400 i i
Idealna do transportu elementdéw szalunku. Przystosowana do trans- 7
portu wézkiem widtowym i dZzwigiem. —-
I 1500 1
120
Wymiary Nosnosc pojedyricze; Max. Ilogé &
HxAxB [m) palety (kN) poziomow Ll
E822970  0,87x118x156 10 3poziomy-30kN 40,70
EB22972  123x1.18x156 10 3poziomy-30kN 47,10

85. Ptyn antyadhezyjny

Olejowy srodek antyadhezyiny stuzy do smarowania ptyt szalunkowych od wewnetrznej

strony szalunku, co zabezpiecza je przed przywieraniem betonu. A2599001 30,0

T




IV

IV. WIEZA PODPOROWA ROTAX

W ofercie ALTRAD-MOSTOSTAL obok wiezy podporowej 510 znajdujg sie takze wieze zbudowane z elementdw ruszto-
warn ROTAX.

DWA SYSTEMY, WIELE MOZLIWOSCI.

1. Konstrukcja wiez podporowych 510 sktada sie z ram stalowych o rozstawie podpdr 1,0x1,0 m i wysokosci stopniowej
0.5m.

2. Wieze podporowe na bazie rusztowarh ROTAX mozna sktadac¢ z elementéw stalowych o rozstawie podpdr juz od
0,73x0,73 m (inne rozstawy mozna uzyskac w zaleznosci od dtugosci rygli systemowych) i wysokosci stopniowane;
0.5m.

3. Zaletg wiez podporowych 510 w poréwnaniu z wiezami na bazie ROTAX jest ich szybszy montaz.

4. System ROTAX daje mozliwose systemowego taczenia dowolnej ilosci wiez ze sobg. W przypadku wiez 510 do
ztaczenia kilku wiez trzeba uzy¢ rur uniwersalnych i ztaczy krzyzowych.

5. Konstrukcja wiezy ROTAX umozliwia montaz wspornikdw stalowych
(0,36 m; 0,73 m; 1,09 m), na ktérych montuije sie pomosty robocze.
Potgczenie realizowane jest dzieki weztom systemowym.




Vv
V. KLATKI SCHODOWE (ROTAX, FASADOWA)

Uzupetnienie oferty ALTRAD-MOSTOSTAL stanowig ekonomiczne i usprawniajace prace budowlane i wykoriczeniowe budynkdéw, ze-
wnetrzne klatki schodowe.

Klatki schodowe ROTAX

Klatki schodowe na bazie rusztowar typu ROTAX i Mostostal PLUS stosuije sie w celu N i
komunikaciji pomiedzy kondygnacjami budynku. Realizowane moga by¢ jako jednobie- g

gowe lub dwubiegowe.
Klatki schodowe wystepuia jako konstrukcje wolnostojace (kotwione do budynku) lub / | S
ustawione przy rusztowaniu (trwale z nim potaczone). A
A
” R

T »m i1

T
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Standardowo zewnetrzng klatke schodowag montuje sie w polu 3,07 m lub
Zgodnie z przepisami BHP piony komunikacyjne nalezy budowac¢ maksymal-
nie co 40 m, przy czym odlegtos¢ stanowiska pracy skrajnie oddalonego od
srodka pionu komunikacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 20 m.

W obu typach klatek schodowych wyrézni¢ mozna elementy wspélne: scho-
2,57 m.

Klatki schodowe Mostostal PLUS
dy, porecze wewnetrzne.
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VI. OPROGRAMOWANIE EUROSCHAL

Jednym z podstawowych zatozeri firmy ALTRAD-MOSTOSTAL jest kompleksowa obstuga klienta - od projektu, po
dostarczenie petnego zestawu szalunkdéw na plac budowy. W celu wypetnienia tych wytycznych, firma postuguije sie
profesjonalnym oprogramowaniem EuroSchal. Oprogramowanie to, dedykowane jest do modelowania ustawier kon-
strukcji szalunkéw zaréwno stropowych jak i sciennych z wykorzystaniem wszystkich systeméw deskowar dostep-
nych w ofercie ALTRAD-MOSTOSTAL. Euroschal pozwala na tworzenie dokumentacji technicznej z uwzglednieniem

indywidualnych wymagan w tym np. podziat na takty, poziome utozenie ptyt, stosowanie nadstawek w pionie czy
wktadek kompensacyjnych w poziomie, uwzglednienie elementéw szybu windowego, wykorzystywanie szalunku wspi-
najacego etc. Faza projektowania moze byc¢ realizowana w dwdch potencjalnych wariantach tj. tylko i wytacznie w za-
kresie mozliwosci programowych EuroSchal oraz przy petnym zharmonizowaniu i kooperacji z programem Autocad

(import - eksport plikéw DWG, DXF). Projektowanie szalunkdw za pomoca komputera teraz jest jeszcze bardziej proste.
Wtasciwy dobdr elementdw oraz pomocne schematy graficzne mozna wykonac w kilku prostych krokach.

1. Wykorzystanie dokumentaciji przygotowanej w Autocad oraz import do EuroSchal.

2. Podziat obiektu na tzw. takty — czyli generowanie czesci wspdlnej elementdw.
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3. Projekt wykonany automatycznie, mozna dowolnie modyfikowac i uzupetnia¢ w sposéb manualny.

|- e |

ki e o e —— e e

[ S
i
i
ﬂ

EuroSchal umozliwia generowanie specyfikacji elementéw — w tym magazynowa dyspozycje materiatowa, podsu-
mowanie masy, powierzchni oraz wartosci netto z opcjg przeliczenia na wybrane waluty. Program uwzglednia takze
mozliwost edytowania wybranych jezykéw obcych zaréwno w podstawowym menu jak i w tresci oferty.

5. Projektowanie szalunkéw stropowych.
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6. Projekty niestandardowe - przyktad.
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NASZA LOKALIZACIA

Dorota Jaszczuk - Dyrektor Handlowy WYNAJEM
GSM 652 416 723
e-mail: d.jaszczuk@altrad-mostostal.pl ® Altrad - Montaz Sp. z o.0. (Siedlce)
GSM 6594 461182
> REGION POLNOCNY WSCHOD e Altrad - Prymat Sp. z 0.0. (Swidnica)
Katarzyna Kalicka - Doradca Techniczno-Handlowy GSM 608 383 497
(mazowieckie, podlaskie, todzkie, warmirnsko-mazurskie)

® Altrad - Koriskie Sp. z o.0. (Koriskie)

GSM 604 481381 GSM 608 362 364

e-mail: k.kalicka@altrad-mostostal.pl
® Altrad - Pomorze Sp. z 0.0. (Szczecin)

> REGION POLUDNIOWY WSCHOD, POLNOCNY ZACHOD GSM 601711584
Jacek Goss - Regionalny Menedzer Sprzedazy
(lubelskie, swietokrzyskie, matopolskie, podkarpackie,
slaskie, lubuskie, zachodniopomorskie)
GSM 602 578 860
e-mail: j.goss@altrad-mostostal.pl Ve ~

> REGION CENTRALNY | POLNOCNY,
POLUDNIOWY ZACHOD
Jarostaw Sawicki - Regionalny Menedzer Sprzedazy
(pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
dolnoslaskie, opolskie)
GSM 602 578 861
e-mail: j.sawicki@altrad-mostostal.pl . J

_












10.2020
MOSTOSTAL ALTRAD-MOSTOSTAL Spétka z 0.0 E E
RUSZTOWANIA ul. Starzyriskiego 1, 08-110 Siedlce - Poland -
SZALUNKI Tel. +48 25 644 72 84 - Fax +48 25 633 32 78 - Email: handlowy@altrad-mostostal.pl !

www.altrad-mostostal.pl




	altrad_mostostal_katalog_nowe_04_katalogi_systemy_szalunkowe_polska
	altrad_mostostal_katalog_nowe_katalogi_04_systemy_szalunkowe_polska

