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Instrukcja Montazu i Eksploataciji

ZAWIESIA TRANSPORTOWEGO 800kg - A0909001

I. Opis techniczny.

Zawiesie transportowe stuzy do transportu pojedynczych ptyt szalunkowych
Midi Box produkowanych przez firm¢ Altrad Mostostal. Zawiesie mocowane jest do
profilu obramowujacego ptyty. Dopuszczalne obcigzenie zawiesia wynosi Q=800kg.
Zawiesie wspOipracuje z urzadzeniami dzwigowymi lub zurawiami. Wyréb stanowi
zgodnie z Dyrektywa 2006/42/WE osprzet do podnoszenia. Zawiesie zaprojektowano
w taki sposob aby spelniato wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Materialy
uzyte w produkcji posiadajg atesty materiatowe. Potgczenia spawane wykonywane sg
przez pracownikOw z uprawnieniami spawalniczymi oraz zgodnie z Instrukcjami
spawania WPS oraz pod nadzorem Glownego Spawalnika.. Zabezpieczenie
antykorozyjne to warstwa cynku ogniowego o grubosci 60+85um. Zestaw tancuchowy
malowany proszkowo -kolor czerwony.

Jako opcjonalny dopuszcza si¢ transport zestawu ptyt (maksymalnie 9 sztuk) o
tacznej powierzchni catkowitej do Hmai=3,3m X Lmax=2,4m (ok.8m?) i masie calkowitej

(tacznie z osprzetem) do Q=800kg.

Zawiesie transportowe A0909001 zaprojektowano i wykonywano zgodnie z
nastepujgcymi normami:
e PN-90/B-03200 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 13155 — Dzwignice. Bezpieczenstwo. Zdejmowane urzadzenia chwytajace.
e PN-ENISO 12100 — Bezpieczenstwo maszyn. Ogdlne zasady projektowania. Ocena
ryzyka i zmniejszenie ryzyka.
e PN-EN 349 -Bezpieczenstwo maszyn. Minimalne odstgpy zapobiegajace zgnieceniu

czesci ciala cztowieka.
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e PN-EN 1677-1 — Czgsci sktadowe zawiesi. Bezpieczenstwo. Elementy skltadowe
kute, klasa 8.

e PN-EN 818-2 — Lancuchy o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkow.
Bezpieczenstwo. lLancuch $rednio doktadny o ogniwach krétkich do zawiesi
tancuchowych. Klasa 8.

e PN-EN 818-4 — Lancuchy o ogniwach krotkich do podnoszenia ladunkdéw.
Bezpieczenstwo. Zawiesia tancuchowe klasy 8.

e PN-EN 10204 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

e PN-EN 970 — Badania nieniszczace zlaczy spawanych.

e PN-EN 292-1 - Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe i ogélne zasady
projektowania. Podstawowa terminologia , metodologia.

e PN-EN 292-2 - Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe i ogodlne zasady
projektowania. Zasady i wymagania techniczne.

e PN-ENISOI1461 - Powloki cynkowe nanoszone metodg zanurzeniows.

e Dz . U.Nr47,poz. 401 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

e PN-84/M-84702 - Dzwignice. Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego
przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania.

e Dz. U. Nr 124, poz. 701 z p.zm. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
pazdziernika 2008r w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn.

e 2006/42/WE z p.zm.— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie maszyn.
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I1. Elementy konstrukcyjne.

gt

=
— {
L AL K‘! J

= &5
yl...l

3

3

ALTRAD MOSTOSTAL Spotka z 00 |
08-110 Siedlce ul Starzynshkiego t

.‘;‘Jazwa /awiesie fransportowe
Numer hat AOQOQO(M

Dop obuiazenie robocze 800‘(9

Rok produk(??()77
Nr sern XX/YYYCG ® ’
o

— -

W sklad zawiesia wchodzg: podzespot - szczeka stata (I) oraz podzesp6t - szczgka
ruchoma - docisk (II) wyposazona w uchwyt do podnoszenia (III) potaczone elementami
zlgcznymi (IV) $rubg i nakretka M14. Zestaw uzupelniony jest sprezyna (V)
wspomagajgca poczatkowy docisk dwdch szezgk. Ztaczka, tancuch oraz hak stanowig

zestaw tancuchowy (VI). Elementy zestawu laficuchowego po polaczeniu w calos¢

ALTRAD - Mostostal Spétka z o. o. Wydanie — 11-2023r




MOSTOSTAL Altrad Mostostal Spétka z o.0.

RUSZTOWANIA ]
SZALUNKI 08-110 Siedlce

ALTRAD IT_37 ul. Starzynskiego 1

zabezpieczone przed mozliwoscig roztgczenia. Na szczece stalej zamocowano w trwaty

sposob tabliczke znamionowa (VII).

1I1. Zasady bezpieczenstwa

1. Uzytkowanie zawiesia transportowego moze odbywaé si¢ wylacznie na podstawie
niniejszej Instrukcji Montazu i Eksploatacji Zawiesia Transportowego A0909001 —IT-
37.
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2. Przy eksploatacji zawiesia transportowego musi by¢ zatrudniony pracownik, ktory
zapoznat si¢ z niniejsza instrukcjg i zostal przeszkolony w zakresie eksploatacji tego
zawiesia przez kierownika robot lub kierownika budowy (potwierdzone protokolem ze
szkolenia).

3. Uzytkownik zobowigzany jest do kontroli biezacej stanu technicznego zawiesia
transportowego przed kazdym jego uzyciem. W razie stwierdzenia uszkodzen
zagrazajacych pracy uzytkownik zobowigzany jest do wycofania zawiesia z
eksploatacji.

4. Eksploatacja zawiesia transportowego musi odbywa¢ si¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu i higienie pracy.

5. Zabrania si¢ transportu ptyt na ktorych moga znajdowac si¢ luzne przedmioty.

7. Obcigzanie zawiesia ponad jego dopuszczalng nosnos¢ jest zabronione.

8. Zabrania si¢ uzywania zawiesia transportowego bez tabliczki znamionowej lub w
przypadku nieczytelnej tabliczki znamionowe;j.

9. Zabrania si¢ uderzania transportowanym tadunkiem o przeszkody.

10. Zabrania si¢ przygniatania zawiesia transportowego ftadunkiem i innymi
elementami.

11. Zawiesie nalezy przechowywa¢ w miejscu w ktérym nie bedzie narazone na
uszkodzenie, dzialanie czynnikdéw atmosferycznych i substancji chemicznych.

12. Uzytkowanie zawiesia transportowego podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych jest niedozwolone.

13. Pracownik zatrudniony przy eksploatacji zawiesia powinien podczas jego
eksploatacji dokona¢ kontroli biezacej stanu technicznego zawiesia pod katem
czytelnosci oznakowania, deformacji, peknieé¢, ztaman lub innych uszkodzen. Kontrola
biezgca polega na ogledzinach stanu technicznego zawiesia przed rozpoczeciem pracy
oraz obserwacji zawiesia w czasie uzytkowania

14. Co najmniej 2 razy do roku powinna by¢ przeprowadzana kontrola okresowa
zawiesia transportowego a przy duzym nat¢zeniu pracy co 2 - 3 miesigce. Kontrola
polega na ogledzinach i pomiarach wszystkich elementéw zawiesia, ocenie ich zuzycia
i przydatnosci do dalszej cksploatacji. Badanie wykonuje nadzor techniczny
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uzytkownika lub osoba do tego przeszkolona. Wyniki kontroli powinny by¢
kazdorazowo rejestrowane i przechowywane.

15. Raz na rok a przy duzym natezeniu pracy dwa razy do roku uzytkownik zawiesia
transportowego ma zapewni¢ przeprowadzenie okresowego badania stanu
technicznego. Badanie wykonuje nadzoér techniczny uzytkownika lub zewngtrzna
jednostka posiadajaca odpowiednie kompetencje i uprawnienia. Wyniki badan nalezy
dokumentowac i przechowywac.

16. Maszyny i sprzet towarzyszacy (dzwigi, zurawie, zawiesia tancuchowe, haki i inny
osprzet do podnoszenia) musza spetnia¢ kryteria jakie stawiajg im przepisy i normy. Za
dopuszczenie ich do uzytku odpowiada kierownik budowy. Firma Altrad Mostostal nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za skutki spowodowane ich nieodpowiednim doborem,

niewlasciwym stosowaniem oraz niespetnieniem wymagan technicznych.

IV. Zakres stosowania.

1. Do przemieszczania pojedynczych ptyt MIDI BOX firmy Altrad Mostostal, ktérych
ramy wykonane sg z profili o szerokosci 121mm sluzy pojedyncze zawiesie
transportowe.

2. Jako opcjonalny dopuszczalny jest transport zestawu plyt za pomoca dwoch zawiesi
w-g wytycznych zawartych w dalszej czesci.

3. Transportowanie innych systemoéw deskowan z uzyciem zawiesia Altrad-Mostostal
jest zabronione.

4.7Zabrania si¢ podnoszenia tadunkéw ponad dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesia
(800kg);

5. Deskowanie mozna podnosi¢ z pozycji stojacej lub lezacej - tylko plyty lezace sklejka
do gory (zgodnie z rysunkiem w punkcie V).

6. Zabrania si¢ transportu uszkodzonych elementow deskowan.

7. Zabrania si¢ przemieszczania stoséw plyt.

8. Eksploatacja zawiesia ze skreconym tancuchem jest zabroniona.

9. Eksploatacja uszkodzonego zawiesia transportowego jest zabroniona. Nalezy

wycofac je z eksploatacji
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10. Zabrania si¢ uzywania zawiesia podczas niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (np. podczas silnego wiatru, przy temperaturach z poza zakresu od -
20° do +60°, lub podczas wytadowan atmosferycznych), w Srodowisku agresywnym
chemicznie lub skazonym oraz w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych.

11. Zabrania si¢ stosowania zawiesi oblodzonych oraz brudnych co moze utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ identyfikacje istniejgcych uszkodzen.

12. Bezwzglednie nalezy kontrolowaé poprawno$¢ zamontowania zawiesia na plycie
Midi Box.

13. Przemieszczanie tadunku bezposrednio nad ludZzmi i stanowiskami pracy jest
zabronione.

14. Odrywanie deskowania od powierzchni Sciany przy pomocy urzadzen dzwigowych
z zamontowanym zawiesiem transportowym jest zabronione.

15. Przewidywana liczba cykli pracy — 16000.

16. Przy eksploatacji zawiesia transportowego nalezy przestrzega¢ niniejszej
dokumentacji oraz aktualnych przepisow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
pracy.

17. Niedozwolona jest ingerencja oraz jakiekolwiek zmiany konstrukcji zawiesia. Za
zmienione lub zmodyfikowane produkty firma Altrad Mostostal nie ponosi zadne;

odpowiedzialnosci.

V. Opis dzialania.

Montaz zawiesia przy transporcie pojedynczych plyt szalunkowych systemu

Midi Box:

1. Przed uzyciem dokona¢ kontroli biezgcej stanu technicznego zawiesia
transportowego (w-g punktu VI).

2. Unie$¢ uchwyt III tak aby odchyli¢ szczgke ruchomg II wzglgdem szczeki
statej 1.
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3. Zatozy¢ zawiesie na obramowanie (profil zewnetrzny ptyty szalunkowej).

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby zawiesie znajdowato sie na srodku krawedzi plyty (Srodek

ciezkosci) lub bezposrednio przy poprzeczce pionowe;.

|
4. Zwolni¢ uchwyt ITI. Automatycznie sprezyna dociskowa V zapewni wstepny

docisk szczek na profilu obramowujgcym plyty.
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5. Zaczepi¢ ucho zestawu fancuchowego VI na hak w jaki wyposazono dzwig

lub zuraw budowlany.

6. Dokona¢ wizualnej kontroli poprawnosci zamontowania zawiesia
(wspdlpraca wszystkich elementdw).

7. Delikatnie unosi¢ tadunek, transportowaé bezpiecznie w docelowe miejsce i
tam ustabilizowa¢ np. spiecie transportowanej plyty z inng zamkami

szalunkowymi oraz podpora.
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8. Zdemontowa¢ zawiesie w kolejnosci odwrotnej do montazu (kolejno pkt.

5,4,3,2).

Uwaga:

- Kontrolowa¢ unoszenie plyty z bezpiecznego miejsca az do catkowitego jej uniesienia
(zapewnienie pelnego docisku silg jakg generuje masa tadunku).

- Zachowac¢ kontakt wzrokowy lub/i werbalny z operatorem zurawia lub dZzwigu.

- W przypadku podnoszenia lub opuszczania lezgcych plyt Midi Box zaleca si¢
wysunigcie plyty transportowane;j wiglédem catego stosu. Zapewni to wygodny montaz

oraz ulatwi wizualng kontrole poprawnosci zamontowania zawiesia.

Transport zestawu plyt za pomoca dwoch zawiesi transportowych:

Jako opcjonalny dopuszcza si¢ transport zestawu ptyt (maksymalnie 9 sztuk) 0
tacznej powierzchni calkowitej Hmax=3,3m X Lmax=2,4m (ok.8m?) i masie catkowitej
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(tacznie z osprzetem) do Q=800kg. Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ zgodnie z danymi
w katalogu elementow szalunkowych mas¢ zestawu uwzgledniajgc rozmiary plyt 1 ich
wage i ilo$¢ oraz wage zastosowanego osprzetu (zamki, belki usztywniajace itp.). Do
transportu zestawu ptyt uZywaé' dwoch zawiesi transportowych. Maksymalny kat
odchylenia od pionu wynosi 30°.

Rozstaw zawiesi transportowych nie moze przekracza¢ dlugosci zawiesia
tancuchowego (wymiar A). Zawiesie tancuchowe dwuciggnowe nie stanowi
wyposazenia zawiesia transportowego Altrad Mostostal. Ponizej przedstawiono
schemat przedstawiajacy transport zestawu plyt. Montaz pojedynczego zawiesia jak w

przypadku transportu pojedynczej ptyty szalunkowej Midi Box.

Uwaga: Transportowany zestaw plyt musi posiada¢ komplet elementow laczacych.
Zapewnia to zachowanie optymalnej sztywnosci zestawu. Zaleca si¢ stosowanie

podczas transportu dodatkowych zamkow lub belek poprawiajacych sztywnos¢.
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Do transportu plyt szalunkowych poza przedmiotowym zawiesiem
transportowym Altrad Mostostal stosowaé dzwigi, zurawie oraz zawiesia tancuchowe
dopuszczone do uzytku zgodnie z odpowiednimi przepisami. Za kontrole poprawnosci
zamontowanego zawiesia transportowego odpowiada kierownik budowy lub

upowazniona przez niego osoba.

VI. Kontrola i badania eksploatacyjne.

1. Kontrola biezaca.

Kontrola biezaca zawiesia transportowego polega na ogledzinach stanu
technicznego przed kazdym uzyciem oraz jego obserwacji w czasie pracy. Nalezy $cisle
przestrzega¢ dopuszczalnego obcigzenia roboczego oraz natychmiast wycofaé zawiesie
z eksploatacji w przypadku zuzycia lub uszkodzenia.

Do kontroli biezacej zobowigzany jest uzytkownik zawiesia transportowego.

Kontrole wykonywa¢ moze tylko pracownik przeszkolony w tym zakresie.

2. Kontrola okresowa.

Kontrola okresowa powinna by¢ przeprowadzana co najmniej 2 razy do roku, a
przy duzym natezeniu pracy co 2. - 3 miesigce. Kontrola polega na ogledzinach i
pomiarach wszystkich elementow zawiesia, ocenie ich zuzycia i przydatnosci do dalszej
eksploatacji. Badanie wykonuje nadzoér techniczny uzytkownika lub osoba do tego
przeszkolona. Wyniki kontroli powinny by¢ kazdorazowo rejestrowane i
przechowywane (raport oraz dokumentacja fotograficzna: zdjgcia ewentualnych
uszkodzen wraz z czytelnymi tabliczkami znamionowymi). W zalezno$ci od oceny
zawiesie nalezy zakwalifikowa¢ jako:
- Zuzyte;
- naprawa lub wymiana elementow;
- dalsza eksploatacja.
Uwaga: Naprawe lub wymiane¢ elementéw skladowych nalezy zleca¢ wylacznie

producentowi.
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3. Badanie okresowe.

Zawiesie transportowe nalezy poddaé okresowemu badaniu stanu technicznego
raz na rok a przy duzym natg¢zeniu pracy dwa razy do roku lub kazdorazowo w
przypadku nieprzewidzianego zdarzenia z udziatem zawiesia. Badanie wykonuje nadzér
techniczny uzytkownika lub zewnetrzna jednostka posiadajgca odpowiednie
kompetencje i uprawnienia. Wyniki badan nalezy dokumentowaé i przechowywac
(raporty, protokoty z badan oraz dokumentacja fotograficzna: zdj¢cia ewentualnych
uszkodzen wraz z czytelnymi tabliczkami znamionowymi)..

Badanie okresowe nalezy wykona¢ zgodnie z ustawowymi przepisami i normami
(np. PN-84/M-84702) realizujac wytyczne w nich zawarte. Badanie powinno zawierac:
e Ogledziny zewngtrzne;
e Sprawdzenie sprawnosci ruchowej;

e Sprawdzenie wymiarow:

e Sprawdzenie wytrzymatosci (statyczne proby obcigzenia) w-g PN-EN 13155;
e Ocen¢ wynikéw badan;
e Zaswiadczenie o wyniku badania.
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4. Objawy zuzycia zawiesia transportowego.

Zawiesie transportowe nalezy traktowac jako zuzvte w syluacji gdy:

e przewgzenie Srednicy preta ogniw wigksze niz 10% Srednicy nominalne;j;
e wydluzenie ogniw o wigcej niz 3% w stosunku do dtugosci nominalnej;

e zdeformowanie ogniw lub inne widoczne uszkodzenie ogniw;

e trwale odksztalcenie lub uszkodzenie Sruby mocujgcej M14;

e pekniecie lub trwate uszkodzenie sprezyny wstepnego docisku;

e uszkodzenie mechanizmu dociskowego;

e przerdzewienie, pgknigcie lub inne uszkodzenia mechaniczne elementow;
e deformacja elementow korpusu;

e peckniecie i ubytek spoin taczacych elementy konstrukcyjne zawiesia;

Zawiesie transportowe nalezy kwalifikowa¢ do badania okresowego gdy nastapity:

e przecigzenie zawiesia ponad jego dopuszczalng no$nos¢;

e deformacja ogniw tancucha;

e deformacja lub uszkodzenia haka lub ztaczki tancuchowej;

e brak 1ub uszkodzenie elementéw zabezpieczajgeych zlgezke lub hak;

e peknigcie elementéw konstrukcyjnych szczeki stalej lub ruchome;.

Uwaga: Niniejsza instrukcja dotyczy wylacznie zawiesi wyprodukowanych po 1 marca 2023r. Na zyczenie
producenta wlasciciel zawiesia ma obowigzek udostgpni¢ zapisy dotyczace szkolen uzytkownikéw,
protokoly z kontroli okresowej oraz badan okresowych zawiesi bedacych w jego posiadaniu. W przypadku
stwierdzenia braku powyzszych dokumentéw, ich niekompletnosci lub w przypadku uzytkowania zawiesia
niezgodnie z zapisami niniejszej instrukcji lub w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w wyrobie bez

zgedy producenta, Altrad Mostostal nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki uzytkowania zawiesia.

Zatgczniki:
Deklaracja zgodnosci WE.
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08-110 Siedlce

ul. Starzynskiego 1

Deklaracja zgodnosci WE

w-g Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Firma Altrad Mostostal deklaruje, ze produkt:

ZAWIESIE TRANSPORTOWE 800kg
— nr. kat. A0909001

ze wzgledu na swojg budowe, rodzaj oraz przeznaczenie odpowiada
wymaganiom w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ustalonym w

wyzej wymienionej wtasciwej Dyrektywie Maszynowej WE.

' Wykaz zastosowanych norm zharmonizowanych:

e  PN-EN 13155+A1 — DZiwignice. Bezpieczenstwo. Zdejmowane urzgdzenia chwytajace.

e PN-EN-ISO 12100 — Bezpieczenstwo maszyn. Ogdlne zasady projektowania. Ocena ryzyka i
zmniejszenie ryzyka.

e PN-EN 349+A1 - Bezpieczeristwo maszyn. Minimalne odstepy zapobiegajgce zgnieceniu czesci ciata
cztowieka.

e PN-EN 1677-1 — Czesci sktadowe zawiesi. Bezpieczeristwo. Elementy sktadowe kute, klasa 8.

e PN-EN 818-2 — taricuchy o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw. Bezpieczeristwo. tancuch
érednio doktadny o ogniwach krétkich do zawiesi taricuchowych. Klasa 8.

e PN-EN 818-4 — taricuchy o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw. BezpieczeAstwo. Zawiesia

faricuchowe klasy 8.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w wyrobie bez wiedzy producenta niniejsza deklaracja tracTswoja moc.

Osoba upowazniona do Osoba upowainiona do Osoba upowainiona do I Osoba upowazniona do
sporzadzania deklaracji w imieniu sporzgdzania deklaracji w imieniu sporzadzania deklaracji w imieniu sporzadzania dokumentacji
producenta: produkeji: kontroli jayoéci: technicznej:
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Dariusz Adamski Krzysztof Bazan Andrzej Romaniuk Rafat Jastrzebski
- . . Szef Dziatu Konstrukcyjno-
Dyrektor Generalny Dyrektor Produkcji Szef Dziatu Kontroli
Technologicznego
Altrad Mostostal Altrad Mostostal Jakosci

Altrad Mostostal

Siedlce 10.10.2022r




